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1 dachowa PCV  RE15 15mm 1.tynk mineralny 1. tynk mineralny w kol. grafitowym
2. plyty warstwowe RE 15 U=0,19W/m%K 10cm 2.plyty ze styropianu do fundamentéw 10/14 cm 2. styropian _EPS 70-040 5cm
3. konstrukcja z drewna klejonego 3.hydroizolacja masa asfaltowo-kauczukowa 3. ptyta OSB -3 25mm
4.mur z bloczkéw betonowych gr. M6 25¢cm 4. wigzar z drewna klejonego
5.hydroizolacja masa asfaltowo-kauczukowa 5. ocieplenie styropian 24cm
6. tynk cementowo -wapienny 1,5¢cm
1. membrana dachowa PCV  RE15 1.5 mm .tynk mineralny w kol. grafitowym
2. plyty warstwowe RE 15 U=0,19W/m?K 10cm D. styropian EPS 70-040 14 cm 1. piytki gresowe Tem
5. konstrukcja z drewna klejonego . mur z pustakéw ceramicznych 24cm 2. plyta posadzkowa jastrychu
6. welna mineralna izolacja akustyczna 10cm #.tynk cementowo -wapienny 15cm zbrojona siatkg fi 3mm 150x150 mm 10cm
7. sufit podwieszany modulowy 60x60 cm 3. warstwa poslizgowa filoa PE 0.2 mm
4. styropian EPS 200-036 5cm
5. podktad betonowy 10cm

6. podsypka pias.-zwir.

E

1. wykladzina sportowa klejona na catej powierzchni 3,2-4 mm
2. 2x plyta rozkladajaca zeni 10mm
3. folia PE 02mm
4. legary gérne o wymiarze co 250mm 20 mm
legary dolne o wymiarze co 500mm 20 mm
5. podktadki elastyczne utozone w rozstawie osiowym 500mm _ 10mm
6. folia PE 0,2mm
7. podtoze betonowe B-20 10 cm

zbrojone rozposzone
dylatowane obwodowo dylatacje 6x6m wypetnione masa dylatacyjng

8. _styropian EPS 200-036 5cm
9. 2x folia PE 0,2mm
10. podkfad betonowy 10 cm

min. 20 cm

11. podsypka piaskowa ustabilizowana Is>0,98

spadek 4,25% +8,73
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