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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego zadaszenia sali
gimnastycznej w Gnimie.

1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektu wykonawczego konstrukcji dezhirewna klejonego byt:

-projekt architektury obiektu opracowany przez:
J.M. Pracownia Projektowa
ul. Wiesniacza 9

62-200 Gniezno

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w ligarkonstrukcyjnej, konstrukcji dachu w technologiiedna klejonego
warstwowo. Projekt obejmuje opracowanie drewniangleimentow konstrukcji dachu tjzwigaréw, ptatwi, ¢znikow itp.

3. Opis konstrukcji

3.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Gniaie, ul. Sobieskiego 20, dz. nr 7/53
Obiekt znajduje siw Il strefiesniegowej oraz | strefie wiatrowe;.

3.2. Rodzaj konstrukgcji

Konstrukcg dachu nad salgimnastycza stanowj belkowe dwigary typu ,dwutrapez” z drewna klejonego, oparte
przegubowo na stupactelbetowych. Cal& konstrukcji usztywniaj tezniki i ptatwie z drewna. Konstrukgjdachu
nad zapleczem stanawidzwigary trapezowe. Caté wypetniona jesteznikami z drewna klejonego warstwowo.
Dodatkowym usztywnieniem konstrukcjiag spretowe stzenia pofaciowe wyspujace w przedskrajnych oraz
srodkowych polach.

3.3. Gabaryty konstrukcji

Catkowite wymiary dachu nad gasportowg to 19,68 x 55,84m. Rozgbs¢ osiowa punktow podparciazdigara
wynosi 19,41m. Rozstaw osiowyzwligarow dachowych wynosi 4,63m. Poziom oparcfaviaréw na stupach
zelbetowych 7,81m, najwsgzy punkt konstrukcji dachu +8,97m.

Wymiary dachu nad Zcig socjalr to 14,50 x 13,13m. Rozfds¢ osiowa punktéw podparciazdigara wynosi
14,13m. Rozstaw osiowyzdiigaréw dachowych wynosi max. 4,26m.

3.4. Obchzenia
Do obliczeé statyczno-wytrzymalkwiowych przygto nasgpujace obcizenia:
a) Obcyzenia state dla konstrukcji dachu nachssdortovs i zapleczem:

- membrana dachowa

- plyta warstwowa samorpa

— obcigzenie technologiczne — zaptze od instalacji wentylacyjnejswietleniowej itp.
0 wartgci 20kg/m2

b) Obchzenia atmosferyczne:

— obc.sniegiem — obiekt potmny jest w Il strefigniegowej
— obc. wiatrem — obiekt potony jest w | strefie wiatrowej
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA :
OKK-0054-0057(5)/13 Szczecin, dnia /’O grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia

* budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Adam Maksymilian Kotarski
urodzony dnia 26 lipca 1985 r. w Gryfinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0148/POOK/13

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczefi uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig réwnieZ
podstawe do: '

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. Mieczy%i
Przewodniczacy OKK |

mgr inz.
Z-ca Przewodniczacego QKK

4

.

prof, dr hab. inz. Wiadybtw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Adam Maksymilian Kotarski
ul. Krasinskiego 89/7, 74-101 Gryfino
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK —aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7AS-WWS-5BK *

Pan Adam Maksymilian KOTARSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0058/14

adres zamieszkania ul. Jaworzynki 26/7, 71-784 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OKREGOWA
I y B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0034/12 Szczecin, dnia || czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pém. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Fukasz Hubert Osifiski
urodzony dnia 14 czerwca 1984 r. w Resku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0005/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczef uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia. '

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania
decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dnj od daty
Jjej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

K
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

J .
mgr inz{Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Pnrwodniczaccego O

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
' Czlonek OKK

Otrzymujg: v
1. Pan Fukasz Hubert Osinski
Suliszewice 32
73-150 Lobez
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa .
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-S7F-EAG-IK1 *

Pan tukasz Hubert OSINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0108/12

adres zamieszkania SULISZEWICE 32 , 73-150 tOBEZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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skala 1:100
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! PROJEKTOWANIE | REALIZACJAKONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

@ @ @ @ @ @ @ @ KONSBUD tel.:(091) 8125387

STOBNO 55A fax.:(091)8128387
72-002 Stobno e-mail: info@konsbud.com
www.k onsbud.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie | dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

NAZWA RYSUNKU
Rzut konstrukcji dachu
INWESTYCJA Sala sportowa
ADRES ul.Sobieskiego 20, Gniezno, dz. nr 7/53
IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Adam Kotarski
ZAP/0148/POOK/13
SPRAWDZIL mgr inz. Lukasz Osiniski
ZAP/0005/POOK/12
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Skrety
OPRACOWAL mgr inz. Zuzanna Balicka
/ STADIUM
PRANA KONSTRUKCJA PB.
DATA SKALA NR RYSUNKU
04.2016 1:100 KD 1
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Elementy z drewna klejonego
-Dzwigar w klasie GL30c
-platwie, teiniki w klasie GL28c
Elementy stalowe profilowe ze stali klasy:
- Okucia podporowe i stezenia - $235 (St3S)
Spoiny elementéw stalowych:
- czolowe grubosci cienszego elementu
- pachwinowe 0,7 grubosci ciefszeqo z
taczonych elementéw
Zabezpieczenie elementéw stalowych:
-ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne
Zabezpieczenie elementéw drewnianych:
-powierzchniowe w systemie FOBOS

KONSTRUKCYJNE DREWNO KLEJONE

PROJEKTOWANIE | REALIZACJAKONSTRUKCJIBUDOWLANYCH

KONSBUD
STOBNO 55A
72-002 Stobno

tel.:(091) 8125387
fax.:(091) 8128387
e-mail;info@konsbud.com
www.konsbud.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim
Wiszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

NAZWA RYSUNKU

Przekréj A-A
INWESTYCJA Sala sportowa
ADRES ul.Sobieskiego 20, Gniezno, dz. nr 7/53
IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Adam Kotarski
ZAP/0148/POOK/13
SPRAWDZIL mgr inz. tukasz Osinski
ZAP/0005/POOK/12
OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Skrety
OPRACOWAL mgr inz. Zuzanna Balicka
STADIUM
B KONSTRUKCJA PB.
DATA SKALA NR RYSUNKU
04.2016 1:50 KD 2




