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S1

D1

P1
obrzerze gr. 6 cm

izolacja pozioma
2x papa na lepiku

B 10gr. 10 cm

fundament wg proj.
konstrukcji

WR

WW

WR

P2

W

PRZEKRÓJ A

S2

S3

1. tynk mineralny w kol. grafitowym
2. styropian  EPS 70-040                                                                   5 cm
3. płyta OSB -3                                                                                25mm
4. wiązar z drewna klejonego
5. ocieplenie  styropian                                                                     24cm
6. tynk cementowo -wapienny                                                          1,5 cm

S3

WW

1. wykładzina sportowa klejona na całej powierzchni                  3,2-4 mm
2. 2x płyta rozkładajaca obciaŜenie                                                10mm
3. folia PE                                                                                       0,2 mm
4. legary górne  o wymiarze   co 250mm                                        20 mm
    legary dolne o wymiarze co 500mm                                           20 mm
5. podkładki elastyczne ułoŜone w rozstawie osiowym 500mm      10mm
6. folia PE                                                                                        0,2mm
7. podłoŜe betonowe B-20                                                                10 cm
    zbrojone rozposzone
    dylatowane obwodowo dylatacje 6x6m wypełnione masą dylatacyjną
8.   styropian EPS 200-036                                                                 5cm
9. 2x folia PE                                                                                 0,2mm
10. podkład betonowy                                                                      10 cm
11. podsypka  piaskowa ustabilizowana Is>0,98                min. 20 cm

P1

S3

D1

1. membrana dachowa PCV       RE15                                             1,5 mm
2. płyty warstwowe RE 15 U=0,19W/m2K                                          10 cm
3. konstrukcja z drewna klejonego

D2

1. membrana dachowa PCV       RE15                                             1,5 mm
2. płyty warstwowe RE 15 U=0,19W/m2K                                          10 cm
5. konstrukcja z drewna klejonego
6. wełna mineralna izolacja akustyczna                                               10 cm
7. sufit podwieszany modułowy 60x60 cm

1. płytki gresowe                                                                            1 cm
2. płyta posadzkowa jastrychu
   zbrojona siatką fi 3mm 150x150 mm                                        10 cm
3. warstwa poślizgowa filoa PE                                                    0,2 mm
4. styropian EPS 200-036                                                               5 cm
5. podkład betonowy                                                                      10 cm
6. podsypka pias.-Ŝwir.

P2

D1

spadek 2%

S1

1.tynk mineralny
2.płyty ze styropianu do fundamentów                                       10/14 cm
3.hydroizolacja masa asfaltowo-kauczukowa
4.mur z bloczków betonowych gr. M6                                             25 cm
5.hydroizolacja masa asfaltowo-kauczukowa

S2

1.tynk mineralny w kol. grafitowym
2. styropian EPS 70-040                                                                 14 cm
3. mur z pustaków ceramicznych                                                   24cm
4.tynk cementowo -wapienny                                                          1,5 cm

izolacja pozioma
2x papa na lepiku

B 10gr. 10 cm

fundament wg proj.
konstrukcji

S1

obrzerze gr. 6 cm

spadek 2%

obróbla blacharska blacha
w kolorze grafitowym
montowana na rąbek stojący

izlolacja przewiwilgociowa
wys. min 30 cm

koryto wewnętrzne
wykonane z foli PCV

1:100skalanr rysunkuData opracowania
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spadek 2%

D2

D1

S3S3

spadek 2%

koryto wewnętrzne
wykonane z foli PCV

spadek 2%

4

2 1

obróbka blacharska i
izlolacja przewiwilgociowa
wys. min 30 cm

BUDOWA SALI SPORTOWEJ

izolacja pozioma
2x papa na lepiku

B 10gr. 10 cm

fundament wg proj.
konstrukcji


