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Réznorodnos¢ rastréw parabolicznych,
tatwy i szybki montaz,
Oswietlanie obiektéw uzytecznosci publiczne;.

Variety of parabolic louvers,
Quick and easy assemble,
Illuminating the structures of public use.

Pa3Hoo6pa3une napabonuyecknx peLuéTok,
NErkmMm n ObICTPbIN MOHTAX,
OcBelleHne obLecTBeHHbIX 0ObEKTOB.




Oprawy do whudowania - Recessed luminaires + CeeTunsHuki 4 BCTpaBaHus

AGAT LUX T5

Celem o$wietlenia jest stworzenie najlepszych warunkéw do dostrzegania tego, co powinno by¢ we wnetrzu widoczne. W o$wietleniu obiektow uzytecznosci publicznej dominuja
oprawy rastrowe do Swietlowek liniowych. Zastosowanie nowych zrodet Swiatta pozwolito na wiele nowych rozwiazan technicznych. Tego typu oprawy stosuje sie w biurach,
urzedach, szkotach lub sklepach.

The purpose of lighting lies in creating such conditions in which one could see the interior at its best. The fittings which stand out by their frequency of use in lighting public buildings
are the louver luminaires for linear fluorescent lamps. Tubes enable many technical solutions. These fittings are widely used in offices, administration departments, schools, stores etc.

Llenb ocBeleHna COCTOUT B TOM, YTODbI CO34aTh Takue YCNOBWSA, MPN KOTOPbIX MHTEPbep NpeAcTaBnfeTca B Ayyiwem cseTe. OCBeTUTE/bHbIE I'IpVI60pr, KOTOpbIE Hanbonee yacTo
NCNoNb3yrTCA AN OCBELLEHUA 06LLECTBEHHbIX 3JJ,aHI/|I7I, = 3TO paCTpOBble CBETUNbHUKN ANd JIMHEMHBIX IOMUHECLLEHTHBIX N1amn.

Konstrukcja/Features/KOHCTPYKLMS CBETUNbHMKA

Oprawa do $wietldwek liniowych T5 przeznaczona do wbudowania w sufit podwieszany o
strukturze modutowej oraz do sufitow podwieszanych gipsowo-kartonowych. Kaseton
wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty. Ptyta czotowa wykonana
z perforowanej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty.

Recessed fitting for T5 linear fluorescent lamps, designed for suspended ceilings with visible modular
structure and for plasterboard ceilings. Body made of steel sheet, powder-painted in white.

Cap plate made of perforated aluminium sheet, powder-painted in white, with louvers fixed

to its bottom surface. Cap plate opens which allows fast and easy maintenance.

BcTpavBaeMblit CBETUALHUK MOA MHENHbIE IOMUHECLEHTHBIE 1aMNOYKK T5, NpeAHO3HAYeH ANd
MOHTaXa B MOZY/IbHOM NOTOJIKE C BUANUMOI KOHCTPYKLIMEN 1 B TUNCKApTOHE. Kopyc BbINOAHeEH

13 CTNbHOTO /INCTA, MOKPLITOrO He/ibiM NOPOLIKOBLIM S1aKoM. MepeaHss naHesb, k KOTOpoi
NPUKPEN/eHbl PacTpbl, U3 NepHOpPUPaHHOro aNIOMUHUEBOTO IMCTA, MOKPLITOTO HENbIM MOPOLUKOBbIM
nakoM. MepeaHas NaHenb OTKPLIBAETCA, YTO YCKOPAET v obneryaeT obcnyxmsaHme.
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2x14/24W 595 295 60  585x285
2x28/54W 1195 295 60  1185x285
235/49/80W 1495 295 60  1485x285
3/4x14/24W 595 595 60  585x585
3/4x28/54W 1195 595 60  1185x585
3/4x35/49/80W 1495 595 60  1485x585

Oprawy do whudowania - Recessed [uminaires + CaeTunbHuk# A4 BCTPAUBaHMS
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2x14W TS G5
2x24W TS G5
2x28W TS G5
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Utozenie rastrow/Louver placement/PacnonoxeHue pacTpos

RO - rastry osobno / louvers placed separately / pacTpbl 0TAe1bHO
RR - rastry razem / louvers together / pacTpbl BMecTe
PD - po dwa / louvers placed separately / no asa

SP-B - siatka biata/white mesh/ceTka 6enas

SP-A - siatka srebrna/silver mesh/cetka cepebpsaHHoro ugeta
BL-B - blacha biata/white housing/ctans 6enas

BL-A - blacha srebrna/silver housing/ctanb cepebpsHHoro upeTa

Opcje oprawy/Luminaire options/ XapakTepucTika CBETUNbHMKA

Przestony / Diffuser/Paccemsatenu:

Rastry / Louver/ OnTuka (3epkanbHble pewéTki):

PLX przestona opalizowana PMMA PPAR-P
PMMA opal diffuser / paccemsatens u3 PMMA onanosbiit
Micro-PRM przestona mikropryzmatyczna
micro-prismatic diffuser / paccensarens u3 mukponpusmariyeckoro PC PPARM-P
PRM przestona pryzmatyczna

prismatic diffuser / paccenBaTenb U3 NpuU3MaTuyeckoro ﬂOﬂMKap6OHaTa

Przestona PLX
PLX diffuser
Paccemsatenu PLX

LUX SILVER PPAR-P

LUX SILVER PPARM-P

annapatypa:
3

ED

Przestona Micro-PRM EDD
Micro-PRM diffuser
Paccemsarenun Micro-PRM

Podwajna Parabola + wyklejki
PPAR - P - Double Parabolic plus flyleaf / MonHas napabona ¢ BepxHum
oTpaxarenem

Podwdjna Parabola MAT + wyklejki
Double Parabolic MAT plus flyleaf / MonHas napabona maTosas ¢ BepXHUM
oTpaxarenem

Podwdjna Parabola + wyklejki LUX SILVER
LUX SILVER Double Parabolic plus flyleaf / MonHas napabona + BepxHuit
oTpaxarens TMna SILVER LUX

Podwajna Parabola MAT + wyklejki LUX SILVER
LUX SILVER Double Parabolic MAT plus flyleaf/ Monxas napabona matosas +
BepXHuit oTpaxatens Tuna SILVER LUX

Stateczniki / Electronic control gear / Myckoperynupytowas

statecznik elektroniczny
electronic control gear / 3MPA

statecznik elektroniczny DIM 1-10V
DIM 1-10V electronic control gear / 3MPA DIM 1-10V

statecznik elektroniczny DIM DALI
DIM DALI electronic control gear / 3TPA DIM DALI
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Oprawy do whudowania - Recessed [uminaires + CaeTunbHuk# N4 BCTPAUBaHMS

,Stosowanie opraw oswietleniowych firmy LUXIONA POLAND"

Oprawy o$wietleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone sa do pracy w standardowych warunkach, z wyjatkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki standardowe charakteryzuje temperatura
otoczenia w zakresie -100 C + 250 C, ci$nienie 960 - 1000 hPa, wilgotno$¢ 40 - 60%. Sa to warunki panujace na przewazajacym terenie strefy europejskiej.

Opraw nie nalezy stosowac w przypadku, gdy warunki otoczenia moga zagrozi¢ konstrukeji oprawy, powtoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w srodku powodujac niepraw-
idtowe dziatanie oprawy. Oprawy sa zbadane i zgodne z norma europejska EN-60598-1.

Do czynnikéw zagrazajacych konstrukeji oprawy mozna zaliczy¢ min.: wysoka temperature, wysoka wilgotnos¢, zapylenie, obecno$¢ w powietrzu substancji chemicznie nieobojetnych (chlor, sél, kwasy,

zasady), wibracje, wstrzasy, narazenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.

Oprawy nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowane opraw zgodnie z instrukcja montazowa, wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia”.

,The usage of Luxiona Poland luminaries”

The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in standard conditions, except from those luminaries designed for a special usage. The standard conditions are
characterized by the temperature varying from -100C to +250C, pressure varying from 960hPa to 1000hPa, and humidity between 40% and 60%. These are the normal conditions for the most area of the
European zone.

The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with
EN-60598-1 European norms.

The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field.
The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

JMpumeHerue cetunbHkos dupMsl LUXIONA POLAND”

CaetunbHukM dupmsl LUXIONA POLAND npesHasHaueHbl 41 paboTsl B CTAHAAPTHbIX YCIOBUAX 33 UCKNIOYEHNEM CBETUNBHUKOB CMIELLHA3HAYeHWA. [1s CTaHAAPTHBIX YCIOBMIA XapakTepHsI Temneparypa
okpyxatouieit cpeabl B ananasoHe -100 C + 250 C, pasnetue 960 - 1000 hPa, BnaxHocTs 40 - 60%. Takue ycnosus npesobnasatot Ha OCHOBHOM Tepputopun Esponsl.

He pekomeHZAyeTCca UCMOnb30BaTh CBETUNLHUKM B YCIOBUAX, KOTOPbIE MOFYT MPUBECTY K HApYLLEHNI0 KOHCTPYKLMI CBETUIbHIKA, NaKOKPACOYHOMY NOKPLITUIO MnK C60t0 B paboTe 3N1eKTPOHHbIX
KOMMOHEHTOB CBETUNbHMKA. CBETUNbHUKY MO3UTUBHO MPOLUIYN UCTILITAHNA COFNacHo eBponelickoit HopMe EN-60598-1.

K uncny (hakTopos, yrpoxaiowum KOHCTPYKLMN CBETUAbHIUKA OTHOCATCA B TOM YUC/IE BBICOKUE TEMMEPATYpPa, BAAKHOCTb, 3aMbIIEHHOCTb, MPUCYTCTBUE B aTMOChEpe arpeccuBHbIX CybCTaHuuii (xaop, conb,
KNCNOTbI, WEN0YH), BUBPALMK, TPACKA, OMACHOCTb yAAPeHWA, YIbTPaduoNeToBoe U3NyYeHIs, SNeKCTPOMArHUTHOE None.

TpUMEHATL CBETUNbHUKI HEOOXOAMMO COrNACHO MX HAa3HAYEHMH0. YCTaHOBKA CBETUNbHUKOB NPOBOANTCA 0643aTebHO COMNACHO MHCTPYKLMK NO YCTAHOBKE nLLaMu 0BNaaaoLuM1 COOTBETCTBYIOWME
KBanMuKaLmuu.

UWAGA!!!
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 16.06.2015 r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 16.06.2015.
Other options of the luminaire available on request.

BHUMAHWE!

TexHuyeckue XapakTepucTUKu MoryT U3MeHUTCA. Msoﬁpameﬂme MPOAYKTA MOXET He3HAYMTeNbHO OTINYATLCA OT OpUruHana.
[lata nocneptero obHosnenus 16.06.2015.

Peanu3aums nHANBNAYaNbHOIO BAPMAHTa BO3MOXHA MO 3anpocy.
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