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SPIS RYSUNKÓW:

NR RYS. NAZWA  RYS. SKALA  RYS.
KD1 Rzut konstrukcji dachu 1:100

KD2 Przekrój A-A 1:50
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OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego zadaszenia sali

 gimnastycznej  w Gnieźnie.

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu wykonawczego konstrukcji dachu z drewna klejonego był:

-projekt architektury obiektu opracowany przez:

J.M. Pracownia Projektowa 

ul. Wieśniacza 9

62-200 Gniezno

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  w  branży  konstrukcyjnej,  konstrukcji  dachu  w  technologii  drewna  klejonego
warstwowo. Projekt obejmuje opracowanie drewnianych elementów konstrukcji dachu tj. dźwigarów, płatwi, tężników itp. 

3. Opis konstrukcji

3.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, dz. nr 7/53 
Obiekt znajduje się w II strefie śniegowej oraz I strefie wiatrowej.

3.2. Rodzaj konstrukcji

Konstrukcję dachu nad salą gimnastyczną stanowią belkowe dźwigary typu „dwutrapez” z drewna klejonego, oparte
przegubowo na słupach żelbetowych. Całość konstrukcji usztywniają tężniki i płatwie z drewna. Konstrukcję dachu
nad zapleczem stanowią  dźwigary trapezowe.  Całość  wypełniona jest  tężnikami z  drewna klejonego warstwowo.
Dodatkowym  usztywnieniem  konstrukcji  są  prętowe  stężenia  połaciowe  występujące  w  przedskrajnych  oraz
środkowych polach. 

3.3. Gabaryty konstrukcji

Całkowite wymiary dachu nad salą  sportową  to 19,68 x 55,84m. Rozpiętość  osiowa punktów podparcia dźwigara
wynosi  19,41m.  Rozstaw osiowy  dźwigarów dachowych  wynosi  4,63m.  Poziom oparcia  dźwigarów  na  słupach
żelbetowych 7,81m, najwyższy punkt konstrukcji dachu +8,97m.
Wymiary dachu nad częścią  socjalną  to 14,50 x 13,13m. Rozpiętość  osiowa punktów podparcia dźwigara wynosi
14,13m. Rozstaw osiowy dźwigarów dachowych wynosi max. 4,26m.

3.4. Obciążenia

Do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przyjęto następujące obciążenia:

a) Obciążenia stałe dla konstrukcji dachu nad salą sportową i zapleczem:

− membrana dachowa
− płyta warstwowa samonośna
− obciążenie technologiczne – zastępcze od instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej itp.

o wartości 20kg/m2

b) Obciążenia atmosferyczne:

− obc. śniegiem – obiekt położony jest w II strefie śniegowej 
− obc. wiatrem – obiekt położony jest w I strefie wiatrowej
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Pan Adam Maksymilian KOTARSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0058/14

adres zamieszkania ul. Jaworzynki  26/7, 71-784 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-7AS-WWS-5BK *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-08 roku przez:

Pan Łukasz Hubert OSIŃSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0108/12

adres zamieszkania SULISZEWICE  32  , 73-150 ŁOBEZ

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-S7F-EAG-IK1 *

Podpis jest prawidłowy






