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siatka grodząca rozsuwana
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lamele wielkogabarytowe
aluminiowe 30x150mm
montowane pionowo
rozstaw zagęszczony

lamele wielkogabarytowe
aluminiowe 30x150mm
montowane pionowo
rozstaw zagęszczony

lamele wielkogabarytowe
aluminiowe 30x150mm
montowane pionowo
rozstaw co drugi lamel

elementy ozdobne punktowe
20x20 gr. 10 cm
blacha malowana proszkowo RAL 7016

elementy ozdobne punktowe
20x20 gr. 10 cm
blacha malowana proszkowo RAL 7016

elementy ozdobne punktowe
20x20 gr. 10 cm
blacha malowana proszkowo RAL 7016

na wysokości okien rozstaw
co drugi lamel

na wysokości okien rozstaw
co drugi lamel

A
A

siatka ochronna

świetlik dachowy 200x120cm
nieotwierane na podstawie
skośnej stalowej ocieplonej
kopułaka przezierna

obróbla blacharska blacha
w kolorze grafitowym
montowana na rąbek stojący

obróbla blacharska blacha
w kolorze grafitowym
montowana na rąbek stojący
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%
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 2

%

Kosz zlewowy kol. grafitowy
według projektu indywidualnego
rynna Ø100mm kol. grafitowy

Kosz zlewowy kol. grafitowy
według projektu indywidualnego
rynna Ø100mm kol. grafitowy

Kosz zlewowy kol. grafitowy
według projektu indywidualnego
rynna Ø100mm kol. grafitowy

Kosz zlewowy kol. grafitowy
według projektu indywidualnego
rura spustowa Ø100mm kol. grafitowy

obróbla blacharska blacha
w kolorze grafitowym
montowana na rąbek stojący

K

K

K

Zadaszenie nad wejściem
w konstrukcji stalowej
mocowanej do ist. wieńca
na poziomie 3,35m

istniejace kominy wentylacyjne
przemórowane i uszczelnione
 nad wylotami
zamontowane daszki osłonowe

lamele wielkogabarytowe
aluminiowe 30x150mm
montowane pionowo
rozstaw zagęszczony

Kosz zlewowy kol. grafitowy
według projektu indywidualnego
rura spustowa Ø100mm kol. grafitowy

istniejace kominy wentylacyjne
przemórowane i uszczelnione
 nad wylotami
zamontowane daszki osłonowe

istniejace kominy wentylacyjne
przemórowane i uszczelnione
 nad wylotami
zamontowane daszki osłonowe

istniejace kominy wentylacyjne
przemórowane i uszczelnione
 nad wylotami
zamontowane daszki osłonowe

lamele wielkogabarytowe
aluminiowe 30x150mm
montowane pionowo
rozstaw co drugi lamel

konstrukcja do koszykówki
podstropowa z napędem elektrycznym

tablica do koszykówki na
łączniku budowlanym ściennym

konstrukcja do koszykówki
podstropowa z napędem elektrycznym

tablica do koszykówki na
łączniku budowlanym ściennym

siatka ochronna

0.25

połać dachowa
A: 174,38 m2

połać dachowa
A: 164,45 m2

połać dachowa
A: 164,45 m2


