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Konstrukeji Konstrukeji Konstrukeji
B 10gr. 10 cm B 10gr. 10 cm B10gr. 10cm
1 dachowa PCV_ RE15 1,5mm 1.tynk mineralny 1. tynk mineralny w kol. grafitowym 1. wykladzina sportowa klejona na calej powierzchni 3,24 mm
2. plyty warstwowe RE 15 U=0,19W/m%K 10cm 2.plyty ze styropianu do fundamentow 10/14 cm [2. styropian EPS 70-040 5cm 2. 2x plyta rozkladajaca 10mm
3. konstrukcja z drewna klejonego 3.hydroizolacja masa asfaltowo-kauczukowa 3. plyta OSB -3 25mm 3. folia PE _ _ 0.2mm
Z.mur z bloczkdw betonowych gr. M6 25cm /4. wiazar z drewna Klejonego %@/ golme 0 wymiarze 0§02050mm 228 mm Pracownia: ul. Wiesniacza 9, 62 - 200 Gniezno T (61) 4 24 72 07 T kom. 608 072 549, e-mail jm_pracownia@op.pl
5.hydroizolacja masa asfaltowo-kauczukowa 5. ocieplenie_styropian 24cm |_legary doine o wymiarze co sJ0mm mm 5o :
Y ) 6 tynkpcementoﬁ/op-wapienny 15 cm 5. podkfadki elastyczne ulozone w rozstawie osiowym 500mm___10mm Branza: ‘ ARCHITEKTURA ‘ Stadium dokumentacii: ‘ PROJEKT BUDOWLANY

zbrojone rozposzone
dylatowane obwodowo dylatacje 6x6m wypetnione masa dylatacyjng

1. membrana dachowa PCV___ RE15 1,5 mm tynk mineralny w kol. grafitowym 8. _styropian EPS 200-036 5cm Adres budowy. UL. SOBIESKIEGO 20, GN IEZNO, DZIALKA nr 7/53

b2 52 = 7 st e 520 “om estr POWIAT GNIEZNIENSKI, ul. JANA PAWLA I, 62-200 GNIEZNO

2. plyty warstwowe RE 15 U=0,19W/m?K 10cm D. styropian EPS 70-040 14 cm 1. piytki gresowe Tem 9. 2x folia PE 0.2mm
5. konstrukcja z drewna Klejonego . mur z pustakow ceramicznych 24cm 2. plyta posadzkowa jastrychu 10. podklad betonowy 10cm Nazwa inwestyciji
6. welna mineralna izolacja akustyczna 10.cm # tynk cementowo -wapienny 15cm zbrojona siatka fi 3mm 150x150 mm 10 em 11. podsypka_piaskowa ustabilizowana Is>0,98 min. 20 cm ’ B U D OWA SA LI S P 0 RTOWEJ
7. sufit podwieszany modutowy 60x60 cm 3. warstwa poSlizgowa filoa PE 0.2 mm
4. styropian EPS 200-036 5cm
5. podktad betonowy 10cm

upr. budowlane do projektownia
bez ograniczeriw specjalnosci architektoniczne]
nr ewid. 7131/6/P/2005

6. podsypka pias.-zwir.

Projektant: mgr inz. arch. Justyna Mikofajczak
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