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‘ o Niewielkie wymiary oprawy,
o Oswietlenie wnetrz o znaczeniu prestizowym,
’ o tatwy i szybki montaz.

# o Small size,
o Illuminating the prestige interiors,
o Quick and easy assembling.

o AKTMBHas cuctema oxnaxageHus,
o OcBelleHe NPECTMKHbIX 30H UHTEPbEPA,
© NErkMm n BbICTPbIN MOHTAX.




Oprawy do whudowania + Recessed luminaires « CaeTunbHukw An8 BCTpauBaHMS

BERYL M22

Konstrukcja/Features/KoHcTpykLms

Oprawy typu downlight, chetnie stosowane do o$wietlenia wnetrz o znaczeniu prestizowym,
takich jak hotele, banki, biura o podwyzszonym standardzie itd. Oprawy Beryl M22 moga zostac
wyposazone w stateczniki elektroniczne umozliwiajace regulacje strumienia $wietlnego. Pro-
dukt dostepny z trzema réznymi przestonami: szyba przezroczysta, szyba piaskowana i szyba
piaskowana centralnie.

Przestony moga by¢ montowane na dwa sposoby:

- na dystansach, co pozwala na uzyskanie szczelnosci o wspotczynniku 1P20,

- bezposrednio do ringu oprawy, co pozwala na uzyskanie szczelnosci o wspdtczynniku IP20/IP44.

Down light type luminaries are used for illuminating the prestige interiors such as hotels, banks,
office spaces of a higher standard. BERYL M22 luminaries can be equipped with electronic ballasts
that provide regulation of a light stream. There are three options of diffusors available with the
product: transparent, sandblasted, and centrally sandblasted glass.

Diffusors can be mounted in two ways:

- on distances what provides luminary tightness of IP20 ratio.

- directly on a luminary ring what provides luminary tightness of IP20 / IP44 ratio.

CaeTunbHMkM TUNA downlight AOBOMLHO OXOTHO MPUMEHATCA ANS OCBELLEHUS MPECTUXHBIX
30H 0DbEKTOB BLICOKOrO CTaHAAPTA TakMX Kak FOCTUHHULbI, OaHKM, 0 UCHI BLICOKOrO Kacca.
CBeTunbHUKM M22 MoryT 6biTb 0CHaLeHbl MPA ¢ perynaumeri CBeTonoToka. MpoAyKT AOCTYNeH B
BapMaHTaXx C paccemBaTesieM 13 NPO3payHoro, MaTTUPOBAHHOTO NOJHOCTbIO UN MO LEHTPY CTEKIIOM.
PaccenBatenu MOXHO yCTaHaBMBATb 2 CNOCOBaMM:

- Ha Tynesx Mexay ctekio v oboakom, IP20

- HenocpeaCTBEHHO Ha 0boge cBeTUbHIKA, IP20/IP44,
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Oprawy do whucowania - Recessed [uminaires + CReTunbMKi 18 BCTpaUBaHA

BERYL M22

BERYL M22
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A (mm) (mm) (mm) BERYL M22 2X18W TC-DEL  G24g-2 1,80 [
BERYL M22 2x26W TC-DEL  G24g-3 2,00 —
BERYLM22 212 150 120 200 BERYL M22 2x18W TC-D  Ga4d2 180
BERYL M22 2x26W TC-D G24d3 2,00 —
BERYL M22 2x14/17W  PL-R GR14g-1 1,50 —
Dostepna barwa swiatta: 840
Available colour of the light: 840
LigeToBas Temnepatypa: 840
Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepucTuka CBeTUAbHIKA
Stateczniki/Electronic control gear/Myckoperynupytowias
annaparypa:
E statecznik elektroniczny
electronic control gear / 3MPA
ED statecznik elektroniczny DIM 1-10V
DIM 1-10V electronic control gear / 3MPA DIM 1-10V
EDD statecznik elektroniczny DIM DALI
DIM DALI electronic control gear / 3MPA DIM DALI
EDT statecznik elektroniczny TO UCH DIM
TOUCH DIM electronic control gear / 3MPA TOUCH DIM
EDS statecznik elektroniczny DIM DSI
DIM DSl electronic control gear / 3MPA DIM DSI
M statecznik magnetyczny z kompensacja mocy biernej
magnetic balast with AC power compensation / SMMPA
ST BM22 §2 BM22 §3 BM22
Szyba przezroczysta/Transparent glass/ Szyba piaskowana centralnie Szyba piaskowana/Sanded glass/
Mpo3payHoe CTekno /Glass with sanded centre/ CTexno ¢ MaTOBbIM LieHTPOM Marooe cTekno
\3 \3 \3
< <§
S1 BM22 Dla/For/fing - Beryl M22 S2 BM22 Dla/For/in - Beryl M22 S3 BM22 Dla/For/Ans - Beryl M22
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Oprawy do whucowania - Recessed luminaires + CBeTunbMK1 18 BCTpaUBaHuA

,Stosowanie opraw oswietleniowych firmy LUXIONA POLAND”

Oprawy o$wietleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone sa do pracy w standardowych warunkach, z wyjatkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki standardowe charakteryzuje temperatura
otoczenia w zakresie -10° C - + 25° C, ci$nienie 960 - 1000 hPa, wilgotnos¢ 40 - 60%. Sa to warunki panujace na przewazajacym terenie strefy europejskiej.

Opraw nie nalezy stosowac w przypadku, gdy warunki otoczenia moga zagrozi¢ konstrukgji oprawy, powtoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w $rodku powodujac
nieprawidtowe dziatanie oprawy. Oprawy sa zbadane i zgodne z norma europejska EN-60598-1.

Do czynnikéw zagrazajacych konstrukeji oprawy mozna zaliczy¢ min.: wysoka temperature, wysoka wilgotnos¢, zapylenie, obecno$¢ w powietrzu substancji chemicznie nieobojetnych (chlor, sél, kwasy,
zasady), wibracje, wstrzasy, narazenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.

Oprawy nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowane opraw zgodnie z instrukcja montazowa, wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

,The usage of Luxiona Poland luminaries”

The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in standard conditions, except from those luminaries designed for a special usage. The standard conditions are char-
acterized by the temperature varying from -10° C to +25° C, pressure varying from 960 hPa to 1000 hPa, and humidity between 40% and 60%. These are the normal conditions for the most area of the
European zone.

The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with
EN-60598-1 European norms.

The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field.
The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

JMpumeHerue cetunbHkos dupMsl LUXIONA POLAND”

CaetunbHukn dupmsl LUXIONA POLAND npesHasHaueHbl 4ns paboTsl B CTAHAAPTHbIX YCIOBUAX 33 UCKIOYEHWEM CBETUNBHUKOB CMIELLHA3HAYeHWA. [1s CTaHAAPTHBIX YCI0BMIA XapakTepHsI Temneparypa
okpyxatouieit cpedbl B ananasore -10° C - + 25° C, aasnerue 960 - 1000 hPa, BnaxHocTs 40 - 60%. Takue ycnosus npefobnafaioT Ha OCHOBHOW TeppuTopuu EBponbl.

He pekoMeHZAyeTCa UCMOnb30BaTh CBETUNLHUKM B YCNOBHUAX, KOTOPbIE MOFYT MPUBECTY K HAPYLLEHNI0 KOHCTPYKLMI CBETUbHUKA, NaKOKPACOYHOMY NOKPLITUIO WK C6O0t0 B paboTe 3N1eKTPOHHbIX
KOMMOHEHTOB CBETUNbHMKA. CBETUNbHUKY MO3UTUBHO MPOLUIYN UCTILITAHNA COFNacHo eBponelickoit HopMe EN-60598-1.

K uncny akTopoB, yrpoxatowuM KOHCTPYKLMN CBETUNbHIKA OTHOCATCA B TOM YUC/e BbICOKME TeMMepaTypa, BNAXHOCTb, 3aMbINEHHOCTb, MPUCYTCTBUE B aTMOChepe arpeccuBHbIX CyOCTaHLuiA (X10p, COnb,
KUCNOTI, WENouw), BUbpaLmu, TpACka, ONacHOCTb YAAPEHUA, yabTPaduONETOBOE U3NyYeHMs, 1eKCTPOMArHUTHOE MoNe.

TpUMEHATL CBETUbHUKI HEOOXOAUMO COrNACHO UX HAa3HAYEHMH0. YCTaHOBKA CBETUNbHUKOB NPOBOANTCA 0643aTeNbHO COMNACHO MHCTPYKLMK NO YCTaHOBKE nLamMu 06NaaaoLuMuU COOTBETCTBYIOLME
KBanudukauuu.

UWACA!
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 16.12.2013 r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 16.12.2013.
Other options of the luminaire available on request.

BHUMAHVE!

TexHuyeckne XapakTepUCTUKI MOTYT U3MEHNTCA. 306paxeHne NpoayKTa MOXET He3HAUYUTENbHO OTANYATLCA OT OPUTMHANa.
[Jlata nocnefHero obHoBnenus 16.12.2013.

Peanmaaum WHAMBUAYANbHOrO BapMaHTa BO3MOXHA N0 3anpocy.
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