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PROJEKT BUDOWLANY- INSTALACJE SANITARNE

DZIAL |
OPIS TECHNICZNY
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE -
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ

Charakterystyka terenu inwestyciji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Gniezno przy ul. Sobieskiego 20 dziatka 7/53 . Teren jest lekko pofatdowany
z roznicg wysokos$ci dochodzaca do 0,20m.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlany budowy instalacji sanitarnych, zasilajacych projektowany obiekt
sali sportowej. W skiad instalacji zewnetrznych wchodzg

o Instalacja wodociggowa wykonana z rur PE PN 10 PE 100 wg odrebnego opracowania
o Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC klasy ,S” SN 8 wg odrebnego opracowania
o Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur PVC klasy ,S” SN 8

Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym niniejszg dokumentacjg techniczng znajduje sie uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemne. Na trasie przewodéw mogg znajdowac sie réwniez rurociggi
drenarskie, ktore w razie przerwania nalezy bezwzglednie potaczy¢.

| INSTLACJA WODOCIAGOWA

Instalacje nalezy podtaczy¢ do projektowane;j instalacji wodociggowej wg odrebnego opracowania rurg PE z ktérych:

- instalacja na cele bytowe PE dz. 40mm

- instalacja na cele p-poz. PE dz. 63mm

Podej$cie wodomierzowe nalezy zamontowaé w budynku na instalacji na cele bytowe wodomierzem JS DN 20mm. Zastosowane rury
muszq posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie. Zaprojektowane gtebokosci i spadki rurociggdw
dostosowaé do istniejacego uksztattowania terenu, gteboko$ci posadowienia istniejacych urzadzen podziemnych oraz gteboko$ci
wodociagu w punktach wigczenia. Gtebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi $rednio 1,50m i nalezy je bezwzglednie przestrzegac, ze
wzgledu na granice przemarzania gruntu. Szczegoty dotyczace podtaczenia do istniejacej instalacji wodociagowej zostaty przedstawione
na zataczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500, (rys S-1) . Instalacja wodociggowa po
utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

Il INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne bedg odprowadzane projektowanym kanatem PVC-U ¢ 160 do istniejace] instalacji kanalizacji sanitamej , ze spadkiem
1,50% w kierunku istniejacej instalacji wg odrebnego opracowania

Do obliczen przyjeto wskazniki ilosci zapotrzebowania wody i zrzutu $ciekéw z ustawy ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zrzutu
Sciekow”

Studzienki kanalizacji sanitarnej

Studzienki przeptywowe wykona¢ z BASIC 400 PVC dz. 400mm firmy Wavin.
Zalecenia firmy Wavin przy montazu studzien:
o Wyposazajac system kanalizacyjny w studzienki w weztach kanalizacyjnych, stosowac¢ zaréwno studzienki wlazowe, jak
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i studzienki niewtazowe
Srednice studzienek niewlazowych dostosowa¢ do mozliwosci sprzetu eksploatacyjnego, przy czym za studzienki dostepne dla
sprzetu uwaza sie najczesciej studzienki o Srednicy w $wietle na catej wysokosci > 400 mm.

e  Studzienki wiazowe stosowaé przede wszystkim w gtownych weziach sieci, ale nie czesciej niz co 100-150 m. W pozostatych
punktach uzupemia¢ system o mniejsze studzienki niewtazowe (np. DN 400 mm), a w miejscach o duzych zaggszczeniach
przytaczy kanalizacyjnych cze$¢ studzienek potaczeniowych zastepowaé odgatezieniami nasadowymi.

e Przy wigczeniu przykanalikow do studzienek stosowa¢ wktadki in situ. Przytacza DN 160 mozliwe sg do wigczenia za pomocq
wkiadki in situ. Do mniejszych studzienek wkiadki In situ wystepujg dla rur o Srednicy maksymalnej DN 160. Wigksze
wloty mozna wykonaé fabrycznie, na zamontowanie

KANALIZACJA DESZCZOWA

Z powierzchni dachu $cieki deszczowe odprowadzane beda na teren nieruchomosci. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie nalezy
uzyc rur i ksztattek kanalizacyjnych PP-U klasy "S" koloru pomarafczowego SN 8, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych. Rur
kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wigkszych.
Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice pokazano w czesci graficznej niniejszego projektu.

ODWODNIENIE BUDYNKU SALI SPORTOWEJ

llos¢ wod deszczowych sptywajacych z istniejacego terenu (dachy) okreslono wg wzoru

Q=F xsxq (I**s*ha)

gdzie:

F - powierzchnia sptywu w ha

s wspdtczynnik sptywu

Odwodnienie obiektu:

ze zlewni - dachy o powierzchni 1.550,00 m2(0,1550 ha); w iloSci:

wspo6tczynnik sptywu — 1,00

Qmaxs = 132 I/s /ha x 0,1550 ha = 20,46 lIs

Qmaxh. = 18,41 mdh (20,46l/s x 900s ) (15min =900 sek)

Qsra. = 12,05 m3/d ( opad roczny 1085,00 m3: 90 dni opadow w roku)

Qmaxr. = 1085,00 m3/rok (0,7 m x 1550,00 m2 )

Catos¢ wod opadowych i roztopowych zagospodarowana bedzie na terenie nieruchomosci

DZIAL I
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE - WOD - KAN

1.PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
1.1. Woda.

Obiekt zasilany zostanie:
1. wwode zimnag, ciepta, cyrkulacyjng na cele bytowe -z projektowanej instalacji wodociagowej rurg PE dz. 40mm PN 10
wg odrebnego opracowania. W budynku nalezy wykona¢ podejscie wodomierzowe z wodomierzem JS DN 20mm wraz z
zaworem antyskazeniowym DN 25mm typu BA
2. wwode na cele p-poz- z projektowanej instalacji wodociggowej PE dz. 63mm PN 10wg odrebnego opracowania wraz z zaworem
antyskazeniowym DN 40mm typu EA

Przyjmuje sie, iz wewnetrzna instalacja wodociggowa zapewniata bedzie dostawe wody na cele bytowe oraz p-poz
1.2. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane zostana poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania do istniejacej
studni betonowej o rzednych 119,30/ 117,80.

2.INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa, projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
- urzadzen socjalno-bytowych
- instalacja hydrantowa z hydrantami DN 25mm

Wszystkie urzadzenia (ubikacje, umywalki, prysznice, zawory czerpalne) pobiera¢ beda wode z tej samej instalacji wewnetrznej.
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Rozprowadzenie wody zimnej od przytacza wodociggowego do poszczegdinych przybordw przewidziano wykonaé z rur PE-X/AI/PE-RT
taczonych pod posadzka przy pomocy ztgczek zaciskowych. Potaczenie rur PE-X/AI/PE-RT z zaworami lub innymi elementami
gwintowanymi wykona¢ za pomoca ztaczek zaciskowych z gwintem zewnetrznym. Wszystkie zawory do przyboréw fazienkowych i
odcinajace musza mie¢ odpowiedni atest dopuszczajacy do stosowania Podejscia do przybordw nalezy wykona¢ rurg PE-X/AI/PE-RT
16x2,25 z zastosowaniem podej$¢ pod baterie ustalonych w $cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwaojnych. W przypadku
zawordw czerpalnych ze ztaczkami do wezy elastycznych stosowaé podejécia przewodem PE-X/AI/PE-RT 16x2,25. Przewody prowadzi¢
w warstwach izolacyjnych posadzki i bruzdach $ciennych (piony i podejscia do przyboréw). Przewody nalezy izolowaé termicznie otuling
termaflex grubosci zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem. To standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jako$ci pianki polietylenowej
z wzdtuznym nacieciem. Przeznaczona jest do izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggéw i urzadzen instalacyjnych transportujacych
no$nik energii od -80°C do 95°C.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw |'/2wymagan z poz. 1-4
5 Przewody og.rzewaim centra.lny(?h }A{g poz. 1 -4, u%o?o,ne w komponentach budowlanych miedzy lawymagar z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Przylacze
oraz instalacje podposadzkowe w zakresie instalacji kanalizaciji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z polichlorku winylu PCV-U typu
zewnetrznego SN4 ( sztywnos¢ obwodowa 4 kN/m?)
2.1 Armatura

UMYWALKA:

zawor umywalkowy- zawér umywalkowy stojacy na wode z regulacja dostarczania wody zimnej i cieplnej tzw wylewka czasowa
Zawor natryskowy- zawor natryskowym wiszacy na wode z regulacja dostarczania wody zimnej i cieplnej tzw wylewka czasowg
2.2 Wytyczne ogblne
= Na rozgatezieniach gtéwnych ciggdw nalezy zamontowac zawory odcinajace, w najnizszych punktach — zawory spustowe.

= Podigczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne,

aby z jednej strony dylatacje nie

wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.
= Wszystkie elementy instalacji wody zimnej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym

przeznaczeniem.
= Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpaine.
= Zawory odcinajace zamontowaé przy posadzce

2.3.Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowe;.
Instalacja C.W.U. doprowadzajacg wode do pozostatych przyboréw zasilana bedzie z wymiennika wody GALMET 500 o pojemnosci
V=500L z dodatkowq grzatkg elektryczng o mocy 9,0kW

Dobrano wymiennik GALMET SGW 500 o pojemnosci V=500L :

e  Pojemno$¢ nominalna V=480L
o  Pojemno$¢ rzeczywista V=462L
e Maksymalne cinienie pracy zbiornika 1,0Mpa
e  Powierzchnia wymiennika do C.O. 2,00m2
e  Maksymalna moc wymiennika 80/60°C 48,00kW
o  Wydajnos¢ 1530L

e Waga (netto- bez wody) 195kg
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o  Wezownica elektryczna o mocy 9,0kW
W sezonie zimowym zasobnik podgrzewany bedzie z instalacji C.O. za$ w sezonie letnim z grzatki elektrycznej.

Przewody nalezy uktada¢ jako wspélne dla wszystkich urzadzern zamontowanych w budynku. Wszystkie odejscia wody uzytkowej
zaopatrzone zostaly w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczno$ci odcinania wody w
catym obiekcie.

Wykaz elementéw instalacji obiegu C.W.U
Zawor kulowy DN 32mm

Zawor zwrotny DN 32mm

Pompa cyrkulacyjna

Filtr siatkowy DN 32mm

2.4. INSTALACJA P-POZ

Schemat podigczenia

£
£
N
+1.35 HP25 |
N .
Jo
I
+[0,00

Hydrant wewnetrzny HP25
z wezem dlugosci 30m

Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami, jak na rysunkach, do hydrantéw wewnetrznych DN 25mm pod stropem w przestrzeni sufitu lub w
posadzce budynku. Przewody te nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi grubosci h=0,9cm

Podpora stata — ciasno-pasowany uktad dwoch ztgczek blokujacych uchwyt mocujacy, ograniczajacy ruchy osiowe przewodu — stuzy
odpowiedniemu podziatowi instalacji na odcinki podlegajace osobnym wydtuzeniom (wydtuzenie termiczne nie przenosi sie poza podpore
statq). Rozstaw podpor statych (czes¢ rysunkowa) wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensaciji przewodéw. Ponadto montaz
podpor statych jest obowigzkowy w nastepujacych wypadkach:

- przy punktach czerpalnych.

- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem

)

Ziaczka II Tréjnik
C I
f

Uchwyt mocujacy /

Hydranty umieszczone zostang w na $cianach. Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych podtynkowych, na wysokosci
1,35m od poziomu posadzki. W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociggéw instalacji przez przegrody miedzy strefami
pozarowymi wypetni¢ ognioochronng, elastyczng masg uszczelniajacg, a. typu CP601S lub zaprawy ognioochronnej CP636 (do
przepustow o $redniej i duzej wielko$ci). Poniewaz rury stalowe sg doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich
przejs¢ powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw znajdujacych sie po drugiej stronie przejscia/ognia. W
tym celu rury poza przejSciem powinny by¢ zaizolowane wetng mineralng (z obydwu stron przejécia). Zabezpieczenia nalezy montowaé
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zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscia instalacyjne z wykorzystaniem CP 636 nalezy wykonywaC zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajacg polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania.
Uszczelnione przejscie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg zawierajaca odpowiednie dane, zamocowang
obok tego przejécia.

UWAGA: NIE WOLNO MONTWOAC ZADNYCH ZAWOROW ODCINAJACYCH NA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

2.5 Dezynfekcja przewodow

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacii nalezy doktadnie przeptuka¢ woda oraz dokona¢ dezynfekcji. Dezynfekcje instalaci
przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej
50 mg CI2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujgc roztwér Srodka

2.6 WARUNKI WYKONANIA

Catos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” cz. Il.

3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje w systemie grawitacyjnym wykonang z rur PP. Gtéwne przewody zbiorcze prowadzone sg pod posadzka do
istniejacej instalacji sanitarnej. Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z
towarzyszacymi ksztaltkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie
uszczelek powinno nastagpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go
przysypac ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy
réwniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sa wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone. Szczegbtowy opis metod montazu rurociagéw z rur PVC mozna znalezé a. w ,INSTRUKCJI MONTAZOWEJ - Uktadanie
w gruncie rurociggéw z PVC. Zasady te winny by¢ $cisle przestrzegane.

3.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej
wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od
przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach
albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, miedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Piony kanalizacyjne,
piony odpowietrzajace oraz podej$cia do przybordw projektuje sie z rur PP o potaczeniach kielichowych z pier§cieniami gumowymi.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej
gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gteboko$ci pod warunkiem zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami fundamentowymi nalezy wykonywa¢ w rurach
ostonowych. Wszystkie poziomy w czesci przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzka z minimalnym spadkiem dla <3160-1,5%,
dla ©&110- 2,5%. Piony zakoriczone beda typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Odwodnienie pomieszczen WC
wpust DN 100mm. Piony i podejécia do przyboréw wykonaé nalezy z rur PP i je obudowac.

3.3 Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odplywowe nalezy taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i ztaczek przejsciowych. W kielich ztaczki
kolanowej/przejSciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zalezno$ci od érednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé
manszety o Srednicy wewnetrznej 70, 100mm. Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem po$lizgowym wsungé
w $rodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha
kolana lub tréjnika o $rednicy 70 lub 100 mm nalezy wyjaé uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet.

3.4 Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢
dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

3.5 Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb,
aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.
Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewoddw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwaé kilka piondw.
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3.6 Warunki wykonania

Catos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” cz. II. Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.

4.BILANS WODY | SCIEKOW

NA PODSTAWIE DANYCH WG ROZPORZADZENIA M.I. Z DNIA 14.01.2002 (DZ. U. Z DN. 31 STYCZNIA 2002R.))
4.1. Zapotrzebowanie wody

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

W obiekcie na kazdej ze zmian, wynoszacej 8 godzin, zatrudnionych bedzie 40,0 os6b pracujacych w systemie jedno lub dwuzmianowym.
Pracownicy korzysta¢ bedq z umywalek, ubikacji (normatyw 15 I/db na pracownika).

Wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru: dobowy N¢=1,5; godzinowy Nh=1,8. Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza si¢ z iloSci
zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru llos¢ o] Je
Umywalka, zlewozmywak 25 0,14 3,50
Miska ustepowa 12 0,30 3,60
Zlewozmywak 1 0,30 0,30
Prysznic 11 0,30 3,30
pisuar 2 0,15 0,30
Razem 11,00

Qgoss = 0,682*( X qc )945-0,14= I/s
Qgoss = 0,682%(211,00 )045-0,14= 1,86 I/s
4.2. Kanalizacja sanitarna

Sekundowy odptyw $ciekow sanitarnych podaje sie z iloSci zainstalowanych przybordw:

q=0,5y11,00 =1,66l/s

5.UWAGI KONCOWE

1. Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem stale plastycznym nie
ropopochodnym.

2. Instalacja winna by¢ poddana probie cisnieniowej ( wstepnej, gtéwnej i koncowej ) przed zakryciem.

3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uktada¢ nalezy na 15 ¢cm podsypce piaskowej, a nastepnie do wys.30 ¢cm nad grzbiet rury
wykona¢ obsypke piaskowg mocno jg ubijajac.

4 Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych wod.- kan.

5. Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego projektanta.
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DZIAL 1Nl
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - CENTRALNE OGRZEWANIE

| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycznej (-18°C).

Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujaca warto$¢ zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat ciepta statycznych oraz

wentylacje :

Catkowite zapotrzebowanie ciepfa:

Instalacja grzejnikowa 32,32kW
nagrzewnic wodnych 100kW
Zapotrzebowanie C.W.U. 50,00kW
Razem 182,32kW

2. Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wodnych

Pomieszczenia zaplecza szatniowego ogrzewana bedzie poprzez system niskotemperaturowy grzejnikowy 70/550C. Instalacja C.O.
Medium grzewczym dla instalacji c.o. bedzie woda o parametrach obliczeniowych odpowiednio.

Sala sportowa bedzie ogrzewana nagrzewnicami wodnymi 80/60°C o mocy 50kW- 2szt

Instalacja skfadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

o Zzrodio ciepta —projektowany wezet cieplny (wg odrebnego opracowania)

o rozdzielacz C.O..(2 obiegi C.0.) DN 100mm grubo$¢ $cianki 3mm dtugosci L=1,50m

e aparat grzewczy- wodna nagrzewnica powietrza moc 50,00kW- 2szt

o grzejniki ptytowe profilowane,

e armatura (pompy, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinajace, odpowietrzenia) PN 10,
e rury rozprowadzajace.

2.1. Grzejniki i aparaty grzewcze

Do ogrzewania zaplecza szatniowego zastosowane bedg w kazdym pomieszczeniu stalowe grzejniki plytowe zintegrowane z zaworami
grzejnikowymi, lub inne o podobnych parametrach na ktérych zamontowane glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed
demontazem oraz zmiang nastawy. Grzejniki dobrano dla parametréw obliczeniowych 75/50°C. Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie
przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociagéw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym wykonywane bedzie za zawordw termostatycznych zamontowanych przy kazdym grzejniku.

2.2. Rurociagi rozprowadzajace

Instalacje c.o. grzejnikowa wykona¢ w systemie zamknietym z pompa c.o. na zasilaniu.
Zasilanie do gtéwnego rozdzielacza wykona¢ za pomoca rury stalowej DN 50mm.

Instalacje pomiedzy gtéwnym rozdzielaczem a poszczegdlnymi odbiornikami (wodna nagrzewnica powietrza) nalezy wykonaé¢ z
rur stalowych czarnych wg PN — /H — 74219 taczonych przez spawanie system ze szwem. Rury te nalezy zamontowa¢ na zawiesinach
typu Hilti. Wysoko$¢ prowadzenia dostosowaé do istniejacych warunkéw. Rurociggi te muszg by¢ przed montazem oczyszczone do |l
stopnia czystosci, a nastepnie pokryte farbg podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg emalig kreodurowg zgodnie z instrukcjg KOR —
3A. Przewody nalezy izolowaé termicznie otuling grubosci wg rozporzadzenia. To standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki
polietylenowej z wzdtuznym nacieciem. Przeznaczony jest do izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggéw i urzadzen instalacyjnych
transportujacych nosnik energii od -80°C do 95°C.. Izolacje ksztattek i kolan nalezy réwniez wykona¢. Przy montazu izolacji nalezy
stosowac tadme klejaca z folii PCW.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw |'/2wymagan z poz. 1-4

6

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

1/2wymagan z poz. 1-4

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

6 mm

Instalacje pomiedzy rozdzielaczem a poszczegélnymi grzejnikami wykonaé nalezy z rur polietylenowych p. PE- RT / Al. / PE prowadzone
w posadzce w ochronnej izolacji . Na rurociggach muszg opisane nazwy medidw, ktére tam ptyng i oznaczone to musi by¢ odpowiedniego
koloru strzatkami ( trwale umieszczonymi ). Zaprojektowana instalacja c.o. zasila grzejniki ptytowe typu V o wysoko$ci h=60cm i h=90cm.
Wszystkie przewody poziome z rur stalowych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% umozliwiajagcym prawidtowe odpowietrzenie instalacji
oraz jej opréznienie z wody. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy dokona¢ w tulejach stalowych. Przy przejsciach przez przegrody
oddzielen pozarowych tuleje musza by¢ wypetnione masg peczniejacg w przypadku pozaru. Po wykonaniu instalacji nalezy jg 3 — krotnie
przeptuka¢ wodg do catkowitego usunigcia zanieczyszczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno ( w temperaturze powyzej 10
OC ) na cisnienie 0,6 Mpa. Zalecany czas proby to 60 minut. Nastepnie nalezy wykona¢ probe na ciepto z regulacjg nastaw na zaworach
termostatycznych. Rozdzielacz dn 100mm dtugos$ci 1,50m rozprowadzi medium dla 4 obiegow grzewczych C.0 i1 C.W.U.

Pojemno$¢ wodna calej instalacji wynosi V=573 L

3 Dobér naczynia przeponowe systemu zamknietego C.O.

Naczynie przeponowe systemu zamknietego wyliczono

pojemnos¢ instalacji ogrzewania
wodnego

maksymalna wysokos¢ instalacji
maksymalne cisnienie w instalaciji
temperatura zasilania

przyrost objetosci wtasciwej wody
instalacyjnej dla temperatur 10°C/tz°C
gestos¢ wody instalacyjnej w
temperaturze poczgtkowej t1=10°C wg
PN-B-02414:1999

pojemnosci uzytkowa naczynia
wzbiorczego

ubytki eksploatacyjne wody
instalacyjnej miedzy miedzy
uzupetnieniami

pojemnos¢ uzytkowa naczynia
wzbiorczego z rezerwg na ubytki

cisnienie wstepne w naczyniu
wzbiorczym (cisnienie w przestrzeni
gazowej przed przylaczeniem do
instalacji)

cid$nienie wstepne pracy instalacji w
miejscu przytgczenia naczynia
wzbiorczego (ciSnienie napetniania

Obliczenie zamknigetego naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999

V =

pstat=
pmax =
t zasilania=

Av =

pl=

Vu=

Vu=

E=

VUR:

VUR:

p:

Pr=

0,57 m®
1,00 bar

3,0 bar
80,0 °Cc
0,0287 dm®kg
999,7 kg/ m®

1,1*V*pl*Av

18,1 dm?®
1 %
VU+V*E*10

23,8 dm?®
1,20 bar

{(pmax+1)/[1+Vu/(Vug«((pmax+1)/(pmax-p)-
H-1
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instalacji zimnej)

pr= 1,47 bar
objetos¢ catkowita naczynia B
wzbiorczego Vnr= VUgr X (pmax +0,1)/( pmax -pr)
Vng= 62,1 dm?®
minimalna srednica rury wzbiorczej d= 0,7xvu®®
d= 3,42 mm
Dobrano naczynie przeponowe do C.0. o poj. V=80 dm3
4  Dobdr naczynia przeponowe systemu zamknietego C.W.U.
Naczynie przeponowe systemu zamknietego wyliczono
Obliczenie zamknietego naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999
pojemno$¢ instalacji ogrzewania V= 035 m?
wodnego
maksymalna wysokos¢ instalacji pstat= 1,00 bar
maksymalne cisnienie w instalacji pmax = 3,0 bar
temperatura zasilania t zasilania= 80,0 °Cc
przyrost objetosci wtasciwej wody 3 3
instalacyjnej dla temperatur 10°C/tz°C Av=0,0287 dm’/kg
gestos¢ wody instalacyjnej w
temperaturze poczatkowej t1=10°C wg pl= 999,7 kg/ m®
PN-B-02414:1999
. <ci uzvik .
pOJe.mnosm uzytkowa naczynia VU= 1,1%V*pl* Ay
wzbiorczego
Vu= 11,0 dm®
ubytki eksploatacyjne wody
instalacyjnej miedzy miedzy E= 1 %
uzupetnieniami
po;e.mnosc uzytkowa naczynia . VUg= VUAVAE*10
wzbiorczego z rezerwg na ubytki
Vug= 14,5 dm®
ci$nienie wstepne w naczyniu
wzblorc_zym (cisnienie w p_rzestrzenl b= 1,20 bar
gazowej przed przylaczeniem do
instalacji)
cisnienie wstepne pracy instalacji w
miejscu przytgczenia naczynia _ {(pmax+1)/[1+Vu/(Vugr-((pmax+1)/(pmax-p)-
wzbiorczego (cisnienie napetniania Pr= -1
instalacji zimnej)
pr= 1,47 bar
objetos¢ catkowita naczynia B
wzbiorczego Vnr= VUgr X (pmax +0,1)/( pmax -pr)
Vng= 38,0 dm?®
minimalna srednica rury wzbiorczej d= 0,7xvu®®
d= 2,67 mm

Dobrano naczynie przeponowe do C.W.U. o poj. V=50 dm?

Dobrano naczynie przeponowe do instalacji C.O. o pojemnosci V=80L
Dobrano naczynie przeponowe do instalacji C.W.U. o pojemnosci V=50L
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Cisnieniowe naczynie przeponowe, do zamknietych instalacji grzewczych. Konstrukcja zgodnie z DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z

dyrektywa UE o urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE.

5. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

o obowigzujacymi przepisami BHP i P-poz.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.”

o wytycznymi producentdw urzadzen.

e przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masg ogniochronng o odporno$ci rowne;
odpornosci przegrody.

o zlad napetni¢ wodg uzdatniong o zawartos$ci zwigzkdw chemicznych zgodnej z instrukcjg producenta

DZIAL IV
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
o podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,
o wytyczne technologiczne
e obowigzujace przepisy i normatywy
2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
o projekt instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej zaplecza szatniowego (wentylacja mechaniczna)
o projekt instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej sali sportowej (wentylacja mechaniczna)
o projekt instalacji wentylacji wywiewnej pomieszczen WC (wentylacja mechaniczna)
3. Opis
CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WENTYLACJI
Budynek zostat podzielony docelowo na kilka strefy wentylacyjne. Podziatu dokonano ze wzgledu na rézny charakter higieniczno —
sanitarny uzytkowanych pomieszczen oraz czas wykorzystania, a takze rézne wymagania od strony wentylacji. Wszystkie uktady
pracowaé bedg w sposob ciggly. Taki charakter pracy wynika z:
= Wymagan uzytkowych, zabezpieczenia konstrukcji budynku przed wykraplaniem wilgoci;
= Konieczno$ci zapewnienia wigkszej intensywno$ci wymian powietrza;
= QOgraniczonej wentylacji grawitacyjnej oraz zakazowi jej jednoczesnego stosowania z wentylacjg mechaniczng w obrebie jednego
pomieszczenia;
3.1 Wentylacja budynku
e Bilans powietrza

Nr : . Pow | Kub WYDATEK | WENTYLATOR
Lp Pomieszczenie 1/n
[m2] | [m3] [m3/h] WYCIAGOWY
0,03 |szatnia 10,62 | 44,073 | 4 176,29 250
110,04 [umywalnia 8,55 [35,4825(5,0 177,41 250
| 2 |0,05 |szatnia 10,62 | 44,073 [4,0] 176,29 250
<[ 30,06 |umywalnia 10,31 |42,7865 | 5,0 213,93 250
4 | 0,08 |szatnia 20,94 | 86,901 |4,0 347,60 2*250
5 | 0,09 |umywalnia 14,06 | 58,349 |5,0 291,75 300
6 | 0,10 | szatnia 12,08 | 50,132 |4,0 200,53 250
7 | 0,11 |umywalnia 9,63 [39,9645 (5,0 199,82 250
8 | 0,12 | szatnia 12,83 (53,2445 (4,0 212,98 250
9 | 0,13 |umywalnia 6,08 | 25,232 5,0 126,16 175
10| 0,14 |szatnia 11,33 (47,0195 (4,0 188,08 250
11| 0,15 |umywalnia 9,44 | 39,176 |5,0 195,88 250
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12| 0,16 | pom. porzadkowe | 1,95 | 8,0925 |2,0] 16,19 80
13| 0,18 | umywalnia 3,39 14,0685 |5,0 70,34 175
14| 0,19 | magazyn 6,13 | 254395 |1,0| 2544 80
150,20 |WC 455 |18.8825|4,0| 7553 175
16| 0,21 |Sala sportowa 62,07|257,591|0,5| 900,00 5400
30 oséb
170,22 [WC 10,92 | 45,318 |4,0| 181,27 250
180,23 [WC 10,95 | 454425 (40| 181,77 250
19| 0,24 | magazyn 56,00|232,774|05| 116,39 175
20| 0,25 | Sala sportowa 1064 | 4413,65/0,5| 1500,00 9000
500s06b
210,26 | wezet co 11,43 474345|10| 4743 80
5 444,79

3.1 Wentylacja pomieszczenia zaplecza szatniowego
Nawiew powietrza odbywac¢ sie bedzie poprzez nawiewniki w drzwiach i szczelinach podokiennych.
Wywiew powietrza obedzie sie odbywat przez osiowe wentylatory wyciggowe SILENT DESIGN, 300, 300plus
Parametr:
- wydajnos¢ Q=250,300m3/h
- $rednica otworu 100mm
- front wentylatora szyba w kolorze biatym
Podtaczone beda po stronie elektrycznej do instalacji o$wietleniowej wylaczenie odbywac sie bedzie z 5 min czasem zwioki.
Sala sportowa nr 0.21 obstugiwa¢ bedzie 30oséb. Wydajnos¢ dla tej Sali wynosi Q=30 osob x30m3/h=900m3/h. Wentylatory pracowac
bedq przez 10 minut w ciggu godziny. Ich wydajnos¢ wynosi Qwen=900*6=5400m3/h. Zaprojektowano dwa wentylatory dachowe
wyciggowe 0 wydajnosci Q=2700m3/h kazdy. Wiaczanie wentylatoréw odbywac sie bedzie poprzez regulator REB 1 firmy Wenture
Industries
3.2 Wentylacja pomieszczenia sali sportowej nr 0.25
Sala sportowa nr 0.25 obstugiwa¢ bedzie 500s6b. Wydajnos¢ dla tej sali wynosi Q=50 os6b x30m3/h=1500m3/h. Wentylatory pracowac
beda przez 10 minut w ciggu godziny. Ich wydajno$¢ wynosi Qwen=1500m3/h*6=9000m3/h.
Nawiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg wentylatoréw osiowych nawiewnych HXM 400 o wydajnosci Q=3600m3/h  3szt
-Srednica DN 400mm
Wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg wentylatoréw osiowych nawiewnych HXM 400 Q=3600m3/h 3szt
0 $rednicy DN 400mm
Wentylatory nawiewne i wywiewne pracowa¢ beda przez 10 minut w ciggu godziny. Zataczanie i wytaczanie wentylatorow odbywacé sie
bedzie recznie poprzez wigczniki regulatora REB 1 firmy Wenture Industries
Wszystkie wentylatory HXM musza posiada¢ zaluzje z sitownikiem. Standartowo beda one w pozycji zamknietej za$ przy pracy
wentylatorow zostang otwarte
Zastosowanie wentylatorow
Wentylatory osiowe przystosowane do pracy w dowolnej pozycji montazowej i przeznaczone do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza np. garazy, piwnic, poddaszy, magazynow
Konstrukcja
Obudowa tloczona z blachy stalowej, pokryta farbg epoksydowg w kolorze biatym. Siatka ochronna od strony wlotu. Wirnik stalowy,
malowany farbg epoksydowo-poliestrowa. Kierunek przeptywu powietrza silnik - wirnik.
Silnik elektryczny
Jednofazowy 230V, 50Hz silnik klatkowy o stopniu ochrony P44 i klasie izolacji B (model 400 klasa izolacji F). Silnik posiada termiczne
zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem (modele 200- 350). Wszystkie modele sg przystosowane do regulacji napieciowej za
pomocaq regulatorow REB-1
Dodatkowo w celu wentylaciji sali sportowej poza okresem uzytkowania zaprojektowano cztery wywiewki grawitacyjne na dachu o $rednicy
DN 400mm.

3.2 Wentylacja pomieszczen WC
Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez nawiewniki w drzwiach i szczelinach podokiennych.
Wywiew powietrza obedzie sie odbywat przez osiowe wentylatory wyciggowe SILENT DESIGN 100, 200, 300, 300plus
Parametr:
- wydajnos¢ Q=80,175,250,300m3/h




PROJEKT WYKONAWCZY- SALA SPORTOWA UL. SOBIESKIEGO 20, GNIEZNO, DZIALKA nr 7/53

- $rednica otworu 100mm
- front wentylatora szyba w kolorze biatym
Podtaczone beda po stronie elekirycznej do instalacji oSwietleniowej wylaczenie odbywac sig bedzie z5 min czasem zwioki.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy robotach zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych do budynku sali sportowe;

1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
eupadek z wysokosci,

supadek przedmiotéw z wysokosci,

euraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

euraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

epoparzenie.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:

ezaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdw i czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

. poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed

zagrozeniami,

edostarczy¢ Srodki ochrony indywidualnej,

eokresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

swyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na

terenie budowy

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancie chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem o0s6b

niepowotanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez

ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadaC uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet

i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwa jakoScig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”:
. stosowaé drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

. miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wkasciwymi znakami lub barwami,

. wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

. uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

. uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

. oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

. zorganizowac staty nadzor.

4. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowadzona jest inwestycja.

5. Uwagi koncowe
Przy realizacji robo6t obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).
Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg wykonywania robét budowlanych wymienionych w art. 21a ust.
2 Ustawy Prawo Budowlane dlatego tez, zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt. 1i2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, kierownik budowy nie jest
zobowiazany do sporzadzenia PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczania na budowie ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace BIOZ.
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ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Budynek poddano analizie mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto. Lokalizacja budynku oraz istniejgca infrastruktura techniczna uniemozliwia podtaczenie budynku do sieci gazowej GZ-50
W zwigzku z dostepnymi technicznymi, Srodowiskowymi i ekonomicznymi mozliwo$ciami w analizie uwzgledniono dwa systemy:
o  Konwencjonalny — zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest kociot gazowy
*  PEC - zasilane z migjskiej sieci cieplne;
Dla przedmiotowego budynku zaopatrzenie na moc cieplng do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono
zgodnie z metodologig obliczenia charakterystyki energetycznej budynku wynosi 183,0kW. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto w
odniesieniu do kubatury wynosi 20,00W/m3
Biorac pod uwage koszty wybudowania przylacza gazowego (bardzo dituga trasa do miejskiej sieci gazowej) oraz czas zwrotu inwestycji i
zyskdw pochodzacych ze zmniejszenia tacznego zapotrzebowania na ciepto przekraczajacq $rednig zywotnos¢ urzadzen zaleca sie
realizacje systemu PEC- ogrzewanie z projektowanego wezta cieplnego

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych state wyposazenie
instalacyjno-budowlane
Obliczenia
Obliczenia mocy szczytowej i energii
Bilans mocy dla RG
Obliczenia mocy zapotrzebowanej: z powyzszych obliczen dla projektowanego budynku przyjmuije sie moc:
Pz = Pobm X kz = 50 x 0.8 = 40kW

WSPOLCZYNNIK EP
EPW =1,56 - 19,10 - VCW - bt/a1; [kWh/(m? - rok)]
VCW -  jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej [dm3/((j.0.) - doba)] nalezy przyjmowaé z zatozen projektowych
VCW =70*30dm3/j*doba
al- udziat powierzchni Af na jednostke odniesienia (j.0.), najczesciej na osobg [m#(j.0.)], nalezy przyjmowac z zatozen projektowych,
a1=1535*50/2100=36,55
bt - bezwymiarowy czas uzytkowania w ciggu roku systemu cieptej wody uzytkowej nalezy przyjmowac z zatozen projektowych.
EPW=1,56 - 19,10 - 70 - 0,8/36,55 [kWh/(m?2 - rok)]
EPW=45,65 [kWh/(m? - rok)]

EPL =2,7 - PN - t0/1.000; [KWh/(m? - rok)]

gdzie:
PN - moc elektryczna referencyjng [W/m2] nalezy przyjmowac z zatozen projektowych,
t0 - czas uzytkowania o$wietlenia [h/rok] nalezy przyjmowac z zatozen projektowych.
W przypadku braku warto$ci w zatozeniach projektowych, nalezy je przyjmowac wedtug ponizszej tabeli:
Lp. Typ budynku Czas uzytkowania o$wietlenia
t0[h/rok]
1 Budynki mieszkalne 3.000
2 Szkoty 2.000
3 Szpitale 5.000
4 Restauracje, gastronomia 2.500
5 Dworce kolejowe, autobusowe, lotnicze 4.000
6 Handlowo-ustugowe 5.000
7 Sportowo-rekreacyjne 2.500

EPL =2,7 - PN - t0/1.000; [KWh/(m2 - rok)]
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Moc elektryczna urzadzen- 50,00kW

Powierzchnia uzytkowa rozbudowanego budynku- Pu =1535m2
PN=50 000/1535,00 [W/m?]

PN=32,57 [W/m2]

EPL =2,7 - 32,57 - 2/1.000; [kWh/(m2 - rok)

EPL=0,175 [kWh/(m? - rok)

EP = EPW + EPL

EP=45,65+0,175 [kWh/(m2 - rok)]

EP=45,82 [kWh/(m? - rok)]




