Oprawy awaryjne i ewakuacyjne - Emergency and evacuation luminaires

OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA IFAC

Wymiary / Dimensions
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WYKONANIA / IMPLEMENTATION:

ST - STANDARD - testy zadawane sa recznie / hand operated
tests

AT - AUTOTEST - automatyczne wykonywanie testow / au-
tomatic tests

CT - CENTRALTEST - praca w systemie centralnego monito-
rowania, wspotpraca z centrala monitorujaca lub komputerem
PC, petna adresacja opraw, wizualizacja opraw na planie obiektu,
raporty o stanie systemu / operating in central monitoring sys-
tem, cooperating with monitoring center or PC, full addressing
of luminaries, luminaries visualization within the plan of object,
raports about the contition of system

CB - CENTRALNA BATERIA / CENTRAL BATTERY

Konstrukcja/Features

Korpus oprawy wykonany z szarego poliweglanu. Szyba z plexi. Montaz
natynkowy (sufit). Opcjonalnie montaz na Scianie przy uzyciu uchwytu.
Zrédtem $wiatta s3 wysokowydajne LED o mocy 1,2W lub 3,2W. Maksymalny
czas fadowania to 12h lub 24h. W oprawach moga pracowac¢ akumulatory
Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolacji elektrycznej. Stopien ochrony przed
wnikaniem pytu i wody - IP44.

Napiecie zasilania:

Oprawa autonomiczna - 220-240VAC/50-60Hz.

Oprawa do centralnej baterii CB - 220-240VAC/50-60Hz; 175-275VDC.
Oprawa do centralnej baterii RUTA CEN - 24VDC.

Odlegtos¢ rozpoznania: 30m.

Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C.

Dodatkowe informacje:

LED sygnalizujaca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora.
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

Oprawa w Il klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu centralnej
baterii RUTA CEN.

Luminary body is made from grey polycarbonate. Diffuser is made from
metacrylate. Wall-mounted luminary (on ceilings). Optionally, luminary can
be mounted by the use of bracket. The highly efficient LED sources of 1,2W
or 3,2W make the light sources. The maximum charging time is 12 or 24hrs.
The Ni-MH and Ni-CD batteries can operate within luminaries. It has P44
protection level against water and dust penetration.

Supply voltage:

Autonomous luminary - 220-240VAC/50-60Hz.

Luminary for CB central battery - 220-240VAC/50-60Hz;

175-275VDC.

Luminary for RUTA CEN central battery - 24VDC.

Distance of diagnosis: 30m.

Permissible ambient temperature: 0°C - 40°C.

Additional information:

LED signalizing the presence of voltage and battery charging

Deep discharge protection.

Luminary in 3rd class of low voltage protection of RUTA CEN central base.
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KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ / CONFIGURATION OF AUTONOMOUS LUMINARY
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OPRAWA IFAC  1,2W LED 1/2/3H
OPRAWA IFAC  3,2W LED 1/2/3H [
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Tryb pracy: jasny J / Operational mode: ligth
@ Tryb pracy: ciemny C / Operational mode: dark

KONFIGURACJA OPRAWY DLA CENTRALNEJ BATERII / CONFIGURATION OF LUMINARY FOR
CENTRAL BATTERY

Q Uktad System Opcja

Q\ Q zasilajacy)| systemu
OPRAWA IFAC  1,2W LED F G CB RCBADSADL mmm
OPRAWA IFAC  3,2W LED F G CB RCBADSADL mmm

KONFIGURACJA OPRAWY DLA CENTRALNEJ BATERII RUTA CEN / CONFIGURATION OF
LUMINARY FOR CENTRAL BATTERY RUTA CEN
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OPRAWAIFAC  1,2W LED RUTACEN ~ mm
OPRAWA IFAC  3,2W LED RUTACEN

LEGENDA / LEGEND:

RUTA CEN - oprawa do centralnej baterii 24VDC / luminary for central battery 24VDC

RCB - oprawa do centralnej baterii RUTA CB / luminary for central battery RUTA CB

ADS - oprawa do centralnej baterii RUTA CB z modutem adresowy ADS / luminary for RUTA
CB central battery with ADS addressing module

ADL - oprawa do centralnej baterii RUTA CB z modutem adresowym ADL / luminary for
RUTA CB central battery with ADL addressing module
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Oprawy awaryjne i ewakuacyjne + Emergency and evacuation luminaires

CHARAKTERYSTYKA UKLADOW ZASILAJACYCH / FEATURES OF POWER SUPPLYING SYSTEMS

Wersja | Czas tadowania | Napiecie akumulatora | Obstugiwany akumulator | Mozliwe konfiguracje Zrédto $wiatta/Autonomia
Version | Charging time Battery voltage Operated battery Possible configurations | Lighting source / Autonomy
A 12h 3,6V NiCD, NiMH e ST, AT, CT LED TW - 3,2W/1h, 2h, 3h
B 12 - 24h 4,8V NiCD, NiMH, LiFePO4 ® ST, AT, CT LED TW - 6W*/1h, 2h, 3h
E 24h 3,6V NiCD P LED 1W/1h, 2h, 3h

LED 3W - 3,2W/1h
F - 175VDC - 275VDC - CB LED 1 - 3,2W
G - 175VDC - 275VDC - CB LED 1 - 6W

*6W realizowane tylko podczas pracy awaryjnej / 6W implemented only in case of a safe mode

LEGENDA / LEGEND:

A - wersja standard / standard version
B - wersja premium / premium version

E - wersja eco / eco version

F - wersja standard LED / standard LED version
G - wersja high power LED / high power LED version

AKCESORIA / ACCESSORIES
PIKTOGRAMY / PICTOGRAMS

|

o
=

m
X
-]

e
&=
I

o
\
o

=]

nE
sl

[

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

|

o
R

05

N
N

EXIT

Piktogramy o wymiarach 150x300 / Pictograms size 150x300
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Oprawy awaryjne i ewakuacyjne + Emergency and evacuation luminaires

AKCESORIA / ACCESSORIES

UCHWYT SCIENNY 90° / WALL BRACKET 90°
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,Stosowanie opraw o$wietleniowych firmy LUXIONA POLAND”

Oprawy oswietleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone sa do pracy w normalnych warunkach, z wyjatkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym.

Opraw nie nalezy stosowac w przypadku, gdy warunki otoczenia moga zagrozi¢ konstrukgji oprawy, powtoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w $rodku powodujac
nieprawidfowe dziatanie oprawy. Oprawy sa zbadane i zgodne z norma europejska EN-60598-1

Do czynnikéw zagrazajacych konstrukeji oprawy mozna zaliczy¢ min.: wysoka temperature, wysoka wilgotnos¢, zapylenie, obecno$¢ w powietrzu substancji chemicznie nieobojetnych (chlor, sél, kwasy,
zasady), wibracje, wstrzasy, narazenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.

Oprawy nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowane opraw zgodnie z instrukcja montazowa, wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia”

,The usage of Luxiona Poland luminaries”

The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in normal conditions, except from those luminaries designed for a special usage.

The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with
EN-60598-1 European norms.

The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field.
The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

UWAGA!!!
Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 30.06.2014r.

WARNING!
Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 30.06.2014.
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