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Starostwo Powiatowe Gniezno
ul. Papieza Jana Pawta Il 9/10
62-200 Gniezno

Odpowiadajac na pismo nr KSTP.033.7.2018 z dnia 25.01.2018 r., w sprawie lokalizacji stacji kolejowe
Jelonek na waskotorowej linii kolejowej Gniezno Waskotorowe-Anastazewo na dziatce o nr ewid. 181,
w odlegtosci mniejszej niz 8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 260 Gniezno -
Witkowo - Wolka (dziatka o nr ewid. 182), zlokalizowanej w miejscowosci Jelonek - Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Poznaniu informuje, Ze uzgodnienie nr WZDW.WU.423-4/17 z dnia 30.10.2017 r,, jest
rownoznaczne z zezwoleniem na lokalizacje stacji waskotorowej Jelonek w odlegtosci mniejszej niz wymagana
art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U.z 2017 r, poz. 2222) j. w odlegtosci mniej
niz 8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 260.

WZDW wyjasnia, iz sytuowanie przy drogach obiektow budowlanych (m.in. obiektow infrastruktury
kolejowej), do ktorych nalezy zaliczy¢ stacje kolejowa podlega requtom art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r,, ‘poz. 2222). Przepis ten ustala dozwolone przez ustawodawce
odlegtosci sytuowania wszelkich obiektéw budowlanych. Kryteriami podziatu minimalnych odlegtosci
sytuowania obiektéw budowlanych s3 kategoria drogi publicznej oraz klasa drog. Ponadto wplyw
naminimalna odlegtoé¢ ma pofozenie drogi w terenie zabudowanym lub niezabudowanym.
W przedmiotowym przypadku stacja kolejowa powinna by¢ usytuowane w odlegtosci od zewngtrznej
krawedzi jezdni co najmniej 8,0 m. Jednakze zasada wyznaczajaca minimalne odlegtosci sytuowania obiektow
budowlanych nie jest traktowana bezwzglednie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 ww. ustawy upowazniono zarzadce
drogi do wyrazenia zgody na sytuowanie obiektow budowlanych w odlegtoéci mniejszej niz wyznaczona
wart. 43 ust. 1.

Uwzgledniajac powyzsze, WZDW pismem nr WZDW.WU.423-4/17 z dnia 30.10.2017 r., uzgadniajace projekt
pn.. ,Waskotorowa stacja kolejowa Jelonek” zezwolit rowniez na lokalizacja omawianej stacji w odlegtosci . =
mniejszej niz wymagane 8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 260.
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Do wiadomosci:

N
1. Rejon Drog Wojewadzkich i \

w Gnieznie ‘
2.aa M.j
Sprawe prowadzi:

Radostaw Zajaczkowski
tel 61/2258 124
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Polifla KoJeje PRI S 4. {(PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
ntrala Spétka Akcyjna

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu

Al Niepodlegioéci 8, 61-875 Poznan
Tel.: +48 61 633 53 80

Fax: +48 61 633 10 13 %6 7 ? ?%8
Wydziaty w Szczecinie ‘ J fooi
ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin
Tel.; +48 91 471 53 22

e-mail: sekretariat.knpo@pkp.pl

Szczecin, 30.10.2017r
KNSz4.6141.173.2017.GH/1
UNP: 2017-0461892

Zgoda PKP S.A.
Na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane

My nizej podpisani:
Alina Stachowiak — Dyrektora Oddziatu

Daniel Orzechowski — Zastepca Dyrektora Oddziatu ds. Eksploatagiji

reprezentujgcy:  Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 142A; 02-305 Warszawa.
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu
61-875 Poznaii, al. Niepodleglosci 8,

oswiadczamy, ze Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna w Warszawie, PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
oznaczong w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr:

181 (ark. 2), obreb Zelazkowo, gmina Niechanowo, powiat gnieznieriski, woj. wielkopolskie

na cele budowlane, wynikajgce z tytutlu uzytkowania wieczystego PKP S.A. na podstawie decyzji
uwtaszczeniowej nr: RR.X-6.7720-37/04/13102 z dnia 31.08.2004

i wyrazamy zgode oraz upowazniamy Powiat Gnieznieriski, ul. Papieza Jana Pawia Il 9/10,
62-200 Gniezno do dysponowania ww. nieruchomoscig i wystepowania, jako inwestor przed organami
administracji publicznej dla realizacji Inwestycji dotyczacej ,Budowy mijanki Jelonek - na waskotorowej
linii Gniezno - Anastazewo”.

Niniejsza zgoda zostata wydana w oparciu o tresé Umowy Uzyczenia zawartej w dniu 07 marca 2003 r
w Gnieznie pomigdzy PKP S.A. Dyrekcja Kolei Dojazdowych w likwidacji z siedzibg w Warszawie
- Uzyczajgcy, a Powiatem Gniezniefiskim — Biorgcy do uzywania. Zgodnie z zapisami ww. Umowy,
Bioracy do uzywania zobowigzat sie do korzystania z przedmiotu uzyczenia w celu zwigzanym z
inwestycjami infrastrukturalnymi stuzgcymi wykonywaniu zadar wlasnych powiatu w dziedzinie
transportu.

>

Inwestycja zostanie wykonana w caltosci staraniem i na koszt Powiatu Gnieznienskiego, bé%
prawa dochodzenia zwrotu poniesionych nakiadow.

]

W przypadku koniecznosci umieszczenia urzgdzenia infrastruktury technicznej w/nad gruntem nale%% e
uzyskac¢ uzgodnienie geodezyjne KZUDP znajdujgce sie przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowanig ¢
Nieruchomosciami w Poznaniu, Wydziat Geodezji i Regulacji Stanow Prawnych w Szczecinié,
ul. Korzeniowskiego 1 lub uzgodnienie geodezyjne uzyskane z narady koordynacyjnej ze Starostwa.

Polskie Koleje Pafistwowe Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
Akceptacier8lenBe099#3 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy | Kapital zakladowy Spéiki: 10 150 715 600 2t w calogci wplacony




PolseolgjoPatanions S {PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
ntrala ) © Spotka Akcyloa

Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
Na okolicznoéé rozpoczecia i zakonczenia robot

1. Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest powiadomi¢ © terminie rozpoczecia robot
2 14 dniowym wyprzedzeniem PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci w
Poznaniu. Osobg do kontaktu jest Pan Stawomir Szperna — Zarzadca Rejonu tel. 695-204-961,

2. spisa¢ protokdt przekazania terenu, @ nastepnie protokot odbioru robot przez Wykonawce

oraz pracownika wyznaczonego przez Zarzadce ww. Rejonu PKP S.A.

wykonac prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz uporzgdkowac teren po zakonczeniu prac,

4. sporzadzic powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna, ktérg nalezy przekaza¢ do tut. Oddziatu-
Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1,

w

Opracowata:

Grazyna Harasimuk

starszy specjalista

Wydziat Ewidencji Nieruchomosci w Szczecinie

e-mail: grazyna.harasimuk@gkg.gl
tel. kontaktowy +48 91 471 58 74

ozolimskie 142A | 02-305 Warszaw | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
10 150 715 600 zt w caloéci wplacony

polskie Koleje Pafistwowe Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie | Al. Jer
Akceptacie@lgnBa0?es3 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xil Wydzial Gospodarczy | Kapital zakiadowy Spofki:



WZDW.WU.423-4/17 Poznan, 30.10.2017 r.
Dot.: lokalizacji przejscia dla pieszych

16 01 2018 Starostwo Powiatowe w Gnieznie
ul. Papieza Jana Pawla I 9/10
62-200 Gniezno

Odpowiadajac na pismo nr KSTP.033.76.2017 z dnia 13.09.2017 r. (skierowane do Rejonu
Drog Wojewédzkich w Gnieznie), w sprawie lokalizacji przejécia dla pieszych w zwigzku
z przebudowa waskotorowej linii kolejowej Gniezno Waskotorowe-Anastazewo (na dzialce o nr ewid.
182) poprzez umieszczenie mijanki na waskotorowej stacji kolejowej Jelonek zlokalizowanej
w poblizu drogi wojewddzkiej nr 260 Gniezno — Witkowo — Wolka (dziatka o nr ewid. 181),
w miejscowosci Jelonek — Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW)
informuje, ze uzgadnia niniejsza inwestycje zgodnie z opracowanym w maju 2017 r., przez Panig
Krystyne Dickhardt projektem pn.: »Waskotorowa stacja kolejowa Jelonek”, ktdrej inwestorem jest
Starostwo Powiatowe w Gnieznie (ul. Jana Pawla II 9/1 0, 62-200 Gniezno) na warunkach:

e Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég,
powstale w trakcie realizacji niniejszych robdt;

e na dhugosci projektowanego peronu (pomiedzy korytkiem odwadniajagcym a jezdnia)
nalezy zlokalizowaé barierki U-11a (pionowe szczeblinki ogranicza mozliwos$é hustania
si¢ przez dzieci);

e prace budowalne prowadzié bez zajmowania catosciowego jezdni drogi wojewodzkiej
nr 260;
po zakoriczeniu robét zajmowany pas drogowy uporzadkowaé;
szczegbétowe warunki prowadzenia robét okresli Kierownik Rejonu Drég Wojewddzkich
w GnieZnie na etapie realizacji Inwestycji.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 260

Gniezno — Witkowo — Wélka (dziatka o nr ewid. 181), nalezy zwréci¢ sie bezposrednio do Rejonu
Drog Wojewddzkich w Gnieznie. Do wniosku nalezy dotgczyé:

e  zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego projekt oznakowania robét

prowadzonych w pasie drogowym oraz projekt statej organizacji ruchu opracowany zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzeénia 2003 r., w sprawie szczegétowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia

w WZDW wymaga opinii wydanej przez Komend¢ Wojewddzka Policji w Poznaniu, Rejon

Drég Wojewddzkich w Gnieznie oraz organ zarzadzajacy ruchem na drodze krzyzujgcej sie

z droga wojewd6dzka;
- ]
ul. Wilczak 51, €1-623 Pornan
telefon / fax 61 826 53 92,
NIP 972-09 11-€91, REGON 631 280 809
hitp://www.wzdw pl e-mail: pocta@wzdw.pl




e zezwolenie na prowadzenie robot, zgodnie z wymogami Ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.
22017 1., poz. 1332 ze zm.) o wydanie ktorego (zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 3, ww. Ustawy)
nalezy zwrécic sig do Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu.

Wydanie i zdanie nieruchomosci — dziatka nr 181 — stanowigcej-pas drogowy drogi wojewodzkiej
nr 260, nastapi na podstawie protokotu sdawczo — odbiorczego, ktdry w imieniu WZDW w Poznaniu
podpisze Kierownik Rejonu Drog Woj ewo6dzkich w Gnieznie.

Zgodnie z Ustawg Z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 1., poz. 1332 ze zm.),

niniejsze uzgodnienie jest rdwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoécia — dziatka
o nr ewid. 181 na cele budowalne w zakresie i na warunkach okreslonych w uzgodnieniu.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat i nie narusza praw 0sob trzecich.

Zal.: 1 egz. projektu budowlanego

Andrzej Siaszewsk:

Otrzymuja:

1. Rejon Drog Wojewddzkich
w Gnieznie

2. aa

ul. Wilczak 51,  61-623 Poznan

telefon / fax 61 826 53 97,
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl



Wielliopolski Zarzgd Drég Wajewddzkich
w Peznaniu

WZDW.WU.423-4.2/17 Poznan, 09.11.2017 1.
Dot.: lokalizacji przejscia dla pieszych

Starostwo Powiatowe w GnieZnie
ul. Papieza Jana Pawla II 9/10
62-200 Gniezno

Odpowiadajac na pismo z dnia 08.11.2017 r., (przestane drogg mailowa dnia 08.11.2017 r.)
w sprawie wystapienia bledu pisarskiego w uzgodnieniu WZDW.WU.423-4/17 z dnia 30.10.2017 .,
dotyczacego lokalizacji przejscia dla pieszych w zwiazku z przebudowa waskotorowej linii kolejowe;
Gniezno Waskotorowe-Anastazewo (na dziatce o nr ewid. 181) poprzez umieszczenie mijanki
na waskotorowej stacji kolejowej Jelonek zlokalizowanej w poblizu drogi wojewodzkiej nr 260
Gniezno — Witkowo — Woélka (dziatka o nr ewid. 182), w miejscowosci Jelonek — Wielkopolski
Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, prostuje oczywisty blad pisarski
w przywolanym uzgodnieniu, polegajacy na zmianie numeru ewidencyjnego dziatki: w miejscu zapisu

dziatki 181, winna byé dzialka nr ewid. 182 oraz w miejscu zapisu dziatki 182, winna by¢ dziatka
nr ewid. 181. W pozostalym zakresie uzgodnienie nr WZDW.WU.423-4/17 z dnia 30.10.2017 r., nie
ulega zmianie.
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P R A C O w N I A
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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OPIS
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1.DANE OGOLNE

OBIEKT: Waskotorowa stacja kolejowa Jelonek

INWESTOR :

Starostwo Powiatowe w Gnieznie

ul. Papierza Jana Pawta Il 9/10

LOKALIZACIJA :

Gmina Niechanowo
Obreb Zelazkowo
dz nr 181 ark 2

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejace;j linii kolejowej waskotorowe;
Gniezno — Anastazewo

Projektuje sie :

- odtworzenie bocznego toru (mijanki z rozjazdami )

- odtworzenie pasa peronowego dtugosci 98,0 m

- budowg chodnika z

- na styku z peronem przewiduje si¢ odwodnienie pobocza drogi DW 260 — wykonane
na podstawie porozumienia z Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich .
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3. ISTNIEJACE ~ZAGOSPODAROWANIE

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje istniejaca lina kolejowa , brak zabudowan .

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Na obszarze objetym inwestycja projektuje si¢ wykonanie pasa peronowego , chodnika ,
bocznego toru ( mijanki ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie .

Przebudowa linii na dtugosci 150,0 m
Powierzchnia peronu - 196,0 m?
Powierzchnia chodnika - 28,5 m?

5. INNE INFORMACJE

¢Wody opadowe odprowadzone w granicach terenu wlasnej dziatki, poprzez odprowadzenie
powierzchniowe na tereny zielone

eGromadzenie i segregacja odpadow na zasadach ogolnych

eObszar oddziatywania obiektu — w zwiazku z analizq obszaru oddziatywania planowanego
obiektu na sasiednie dziatki stwierdza sie, ze takie oddzialywanie nie wystepuje.
Oddziatywanie to ogranicza si¢ do oddziatywania do terenu dziatki inwestora.

® [nwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, nie wymaga si¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,

® Sposob odprowadzenia $ciekow — nie dotyczy

ePodlaczenie do sieci wodociggowej — nie dotyczy

e Podtaczenie do sieci kanalizacyjnej — nie dotyczy

e Podlaczenie do sieci energetycznej — nie dotyczy

/ inz. Krystyna Dickhardt /

o
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej linii kolejowej waskotorowej Gniezno
— Anastazewo ‘

1. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej linii kolejowej waskotorowej Gniezno —
Anastazewo

* Projektuje si¢ :

» - odtworzenie bocznego toru (mijanki z rozjazdami )

* - odtworzenie pasa peronowego dtugosci 98,0 m

* - budowg chodnika

* - na styku z peronem przewiduje si¢ odwodnienie pobocza drogi DW 260 — wykonane na

podstawie porozumienia z Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewodzkich .

2. Podstawowe parametry techniczne

Przebudowa linii na dtugosci 150,0
Powierzchnia peronu - 196,0 m?
Powierzchnia chodnika - 28,5 m?

3. Warunki lokalizacyjne

Inwestycja realizowana : Gmina Niechanowo; Obreb Zelazkowo; dz nr 181 ark 2

4. Rozwiazania konstrukecyjno -materialowe

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

Poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentow/ podtorza ;
Gleboko$¢ przemarzania gruntu hz=0,9 m

Fundamenty nalezy kazdorazowo adaptowaé do istniejacych warunkéw gruntowych, gdy
rzeczywiste warunki gruntowo-wodne ro6znig sie od zalozen projektowych.

Podtorze kolejowe :
Podtorze projektuje si¢ z 4% spadkiem w kierunku przeciwnym do drogi wojewddzkiej ; Is =0,98
Korona torowiska — gérny obrys podtorza — powinna mie¢ spadki umozliwiajace swobodny sptyw = Z
wod opadowych. e r
Rowy boczne powinny by¢ doprowadzone do stanu zapewniajacego swobodny przeptyw wod.

Nawierzchnia projektowana z thucznia kamiennego

Podktady kolejowe —2WB

Szyny toru gtéwnego — S42

Szyny toru mijankowego — min 23kg/m

Pochylenie skarp nawierzchni 1:1,5

Peron : Wykonano ze starobruku, na podsypce cementowej 3 ¢cm, kruszywo tamane 15 cm,
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modul wstepnego odksztatcenia zageszezonego podtoza — E,>45 MPa, podsypka zwirowa
Peron projektuje sie z 1% spadku w kierunku toréw, wykonany w szalunku z $cianek peronowych
W szalunkach ze $cianki peronowej lub rozwigzania tozsame.

5. Ogolne wymagania wykonywania budowli kolejowych i ich usytuowania:

Zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich
usytuowanie
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow .

Przedmiotem opracowania ,ktérego dotyczy informacja jest:
Przebudowa istniejgcej linii kolejowej waskotorowej Gniezno — Anastazewo

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonania robot od
fundamentowania po roboty wykonczeniowe.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Brak istniejgcych obiektow budowlanych.

3.Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystagpienie do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonac¢
tymczasowe ogrodzenie zabezpieczajace przed dostepem osob postronnych oraz
ustawi¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren
budowy.

4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych ,okres$lajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich
wystgpienia.

4.1.Roboty ziemne nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym lub recznie po
wytyczeniu geodezyjnym obiektu zgodnie z rzutem fundamentéw. Na dziatce zalega
grunt — zwir bez wystepowania wody gruntowej do poziomu posadowienia.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zebra¢ warstwe humusowa,
umieszczajac jg na okres budowy poza lokalizacjg obiektéw budowlanych. Urobek
z wykopow wywiez¢ poza miejsce wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi .

Ruch pojazddéw obcigzajgcy naziom wykopu powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu .Rozpoczecie robot w wykopie wymaga
kazdorazowo sprawdzenia stanu skarp.
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4.2 .Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Zbrojenie utozy¢ na warstwie pod-betonu w odpowiednim deskowaniu oraz w
wykopie zgodnie z projektem. Chodzenie po pretach jest zabronione, Wylewanie
masy betonowej winno odbywaé sie stopniowo oraz nalezy jg rozprowadzac
rownomiernie.( tawy .wieniec ,podciagi itd.)

4.3.Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokos$ci powyzej 1,00m nalezy wykonywac z
pomostow rusztowan .Pomost rusztowania powinien znajdowa¢ sie na poziomie co
najmniej 0,50 m ponizej gornej krawedzi muru.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione .Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach ,ptytach,
stropach i niestabilnych deskowaniach oraz opierania sie o balustrady.

4.4 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze winny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta lub z projektem indywidualnym. Osoby wykonujace
montaz lub demontaz rusztowan oraz pomostéw roboczych powinny mie¢
wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu z
mozliwo$cig odprowadzenia wéd opadowych .Nalezy codziennie sprawdzac stan
rusztowan i podestow roboczych .Rusztowania z elementéw metalowych nalezy
wyposazy¢ w instalacje uziemiajacg i piorunochronng. Zabrania sie przebywania
pracownikdw na rusztowaniach i podestach roboczych w czasie opadow
atmosferycznych.

Zabrania sie montazu i demontazu tych urzadzen gdy predko$¢ wiatru
przekracza 10 m/s.

4.5. Roboty ciesielskie

Ciesle winni by¢é wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia reczne
,uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi i nie utrudniajgce swobody ruchu. Podawanie
reczne dtugich przedmiotow w pionie (np. deski, bale) jest dozwolone do wysoko$ci
3,00 m . Montaz i demontaz deskowan oraz kolejnos¢ ich wykonania nadzoruje
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigazkéw .Roboty
ciesielskie montazowe moze wykonywac zespot sktadajacy sie min. z 2 0sob.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ,w tym zapewniajgcych
bezpieczng sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacje nie jest zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem. Informacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz.U.nr.120 poz.1126 z 2003 r./

7.Uwagi koncowe.

7.1 Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sg
do dokonania za zgodg autora,a ich realizacja ( istotne odstepstwa) moze nastgpic
po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu.

7.2 .Materiaty uzyte do realizacji obiektéw muszg posiadac atesty i certyfikaty
zgodne z obowigzujgcymi normami.

7.3.Przy realizacji obiektow obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

AUTOR:
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Inz. Krystyna Dickhardt Gniezno 05/2017 r.
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OSWIADCZENIE

Jako projektant Waskotorowej stacji kolejowej — Jelonek z lokalizacja w
miejscowosci Zelazkowo gm. Niechanowo dz.nr 181 ark. 2 na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Gnieznie - o$wiadczam , ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5KS-P97-YML *

Pani Krystyna Dickhardt o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6067/02

adres zamieszkania Skiereszewo os. Bajkowe 13, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do Hnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na"

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

WKP-EEQ-SZ3-ROA *

Pani Krystyna Dickhardt o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6067/02

adres zamieszkania Skiereszewo os. Bajkowe 13, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
rewnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

i20AR

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwz www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzyniercw
Budownictwa.
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Yydzial Gospodarki Przestrz

Urzad Wojewddzki

w Poznamiu

i Ockrony Srodowisks

BN
Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
A . 5 -
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz

B - - -

& i 1
§29i§ " el
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki

USTed
i Architektury
z dnia 10 wrzeSnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgaych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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