
WINDA -

ZAMONTOWANA

BRAK wykonania

elewacji przed

montażem windy.

brak okładziny z blachy

perforowanej

rury stalowe

niezgodne z projektem

rury stalowe - niezgodne z projektem

rynna w projekcie na rzucie jest w innym miejscu

 - tutaj zalewa wejście do piwnicy

brak pogrubień na elewacji

brak zadaszenia

pas z wełny mineralnej miał być

szer. 2m jest o szer. ~65cm

brak w rysunku elewacji zejścia

do piwnicy???

brak okładziny z blachy

CORTEN

BRAK OKŁADZINY TYPU

MOZAIKA

STOLARKA ZAMONTOWANA

(INNY PODZIAŁ SZKLENIA BRAK SCHODÓW i balustrad

drzwi zamontowano w innym układzie ale zgodnie z

rzutem - lustrzane odbicie - uzgodnić z projektantem

brak pogrubień na elewacji

BRAK OKŁADZINY TYPU

MOZAIKA

rury stalowe

niezgodne z projektem - inny przebieg rury spustowej

rury stalowe

niezgodne z projektem

pas z wełny mineralnej miał być

szer. 2m nie stwirdzono

zastosowania w tym miejscu

wełny mineralnej

rury stalowe

niezgodne z projektem

Uwaga - ELEWACJE wykonana nieestetycznie - DO PONOWNEGO WYKONANIA - należy zastosować nową siatkę i tynk elewacyjny, nleży uzupełnić i wymienić miejsca w których przewidziana była wełna mineralna a

zastosowano styropian

błdnie zamontowane parapety zewn. należy

poprawić spadki w kierunku zewn.

wg rzutu w projekcie zastosowano w miejscach elewacji z okładziną z

blachy CORTEN wełnę mineralną i podkonstr. drewnianą. w tym

miejscu elewacja jest ocieplona styropianem - uzgodnić z

projektantem - przyjęto w inwentaryzacji demontaż styropianu

wg rzutu w projekcie zastosowano w miejscach elewacji z okładziną z blachy CORTEN wełnę mineralną i podkonstr. drewnianą.

w tym miejscu elewacja jest ocieplona styropianem - uzgodnić z projektantem - przyjęto w inwentaryzacji demontaż styropianu

brak pogrubień na elewacji

brak budek lęgowych

brak parapetu zewn. brak balustrady - poręczy
nie rozebrano istniejącego

i nie wykonano nowego podestu

nie naprawiono pdłoża i nie przebudowano schodów

okno zastosowano z

innym pdziałem na 3 pola

mostek termiczny

nie ocieplono za rura spustową

elewacji

rura spustowa do 2/3 wys.

brak zakończenia- kolor i materiał

niezgodny z projektem

okna zabrudzone trwale tynkiem

brak zabezpieczeń przed tynkowaniem

brak dostatecznej izolacji termicznej - mostki termiczne w tej

części elewacji i przy balustradzie - zejście ze sceny

brak okładziny i tynku

siatka i klej w tej części

zgodnie z rzutem w tej części miała

być wełna stelaż drewniany i

CORTEN - JEST STYROPIAN

nie wykonano podniesienia ścianki attyki

która miała zasłaniać centra went.

brak rury spustowej

wykonano rynnę

skierowaną do tej rury

spustowej

BRAK OKŁADZINY TYPU

MOZAIKA

BRAK OKŁADZINY TYPU

MOZAIKA

brak zadaszenia

ELEWACJE - INWENTARYZACJA

doświetle -  zabrudzone

trwale tynkiem

brak zabezpieczeń przed

tynkowaniem


